
Aluminium-Blockfenster, pulverbeschichtet, 
Farbe nach Bemusterung, über Vorwand-Montagesystem 
an Stb.-Wand befestigt, Abdichtung Fenster außen am 
unteren Anschluss über Folie (dampfdiffsusionsoffen), 
Abdichtung Fenster innen umlaufend über 2-Fache Poly-
merabdichtung (luft-/dampfdiffusionsdicht, überstreich-
/überputzbar), Beschläge gem. Bemusterung (Edelstahl)
Leistung: Fensterbauer
Fensterbankanschlussprofil
Leistung: Fensterbauer

115 2 16 8 16

14 12 16

Diffusionsoffene Folie
Leistung: Fensterbauer

Steinfensterbank gem. Bestand, im Gefälle, 
umlaufend mit Dichtband angearbeitet, im Mörtelbett

d = 25 mm
Leistung: Rohbauer

Innenfensterbank Holzwerkstoff mit Dekor
im Mörtelbett, d = 25 mm
Leistung: Tischler

Mineralwolle d=8 cm, WLG 034
Leistung: Rohbauer

2-fache Polymerabdichtung
Leistung: Fensterbauer

Vorwand-Montagesystem
Leistung: Fensterbauer

Folie winddicht
Leistung: Fensterbauer
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