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8 cm Betonsteinpflaster 10/20/8 cm, Farbe grau

3-5 cm Bettung aus Splitt-Brechsand-Gemisch

25 cm Schottertragschicht KG 0/45 mm

Ausgleichsschicht aus Frostschutzmaterial

Tiefbordstein T8/20 cm auf >20 cm Beton
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4 cm Asphaltbeton KG 0/11 mm

6 cm Asphaltbinder KG 0/16 mm

10 cm bituminöse Tragschicht KG 0/32 mm

25 cm Schottertragschicht KG 0/45 mm

Ausgleichsschicht aus Frostschutzmaterial

3-Stein-Rinne aus Betonsteinen 16/24/14 bzw. 16/16/14 cm auf >20 cm Beton

Flachbordstein F10, 20/25 cm auf >20 cm Beton, Farbe weiß

2-Stein-Band aus Betonsteinen 16/24/14 bzw. 16/16/14 cm auf >20 cm Beton

8 cm Betonsteinpflaster 10/20/8 cm, Farbe grau

3-5 cm Bettung aus Splitt-Brechsand-Gemisch

25 cm Schottertragschicht KG 0/45 mm

Ausgleichsschicht aus Frostschutzmaterial

Tiefbordstein T8/20 cm auf >20 cm Beton
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Monodur-Kreisverkehr Betonfertigteil aus Stahlbeton L=3,20 m

3-5 cm Bettung aus Splitt-Brechsand-Gemisch

4 cm Asphaltbeton KG 0/11 mm

6 cm Asphaltbinder KG 0/16 mm

10 cm bituminöse Tragschicht KG 0/32 mm

25 cm Schottertragschicht KG 0/45 mm

Ausgleichsschicht aus Frostschutzmaterial

3-Stein-Rinne aus Betonsteinen 16/24/14 bzw. 16/16/14 cm auf >20 cm Beton

Flachbordstein F10, 20/25 cm auf >20 cm Beton, Farbe weiß

2-Stein-Band aus Betonsteinen 16/24/14 bzw. 16/16/14 cm auf >20 cm Beton

2-Stein-Band aus Betonsteinen 16/24/14 bzw. 16/16/14 cm auf >20 cm Beton

Flachbordstein F10, 20/25 cm auf >20 cm Beton, Farbe weiß

3-Stein-Rinne aus Betonsteinen 16/24/14 bzw. 16/16/14 cm auf >20 cm Beton

4 cm Asphaltbeton KG 0/11 mm

6 cm Asphaltbinder KG 0/16 mm

10 cm bituminöse Tragschicht KG 0/32 mm

25 cm Schottertragschicht KG 0/45 mm

Ausgleichsschicht aus Frostschutzmaterial

Monodur-Kreisverkehr Betonfertigteil aus Stahlbeton L=3,20 m

3-5 cm Bettung aus Splitt-Brechsand-Gemisch
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