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Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-
Angaben zum Leistungsverzeichnis Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    Projekt-Nr.: 2202019

LV    03    LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführung ... Öffentliche Ausschreibung

    

Bauvorhaben Nachtigallenweg

Radwegführung Karl-Arnold-Straße

Bauherr Gemeinde Weeze Telefon +49 2837 910 160
(Anspr.: Herr Metten)

Cyriakusplatz 13-14 Fax +49 2837 910 170

47652 Weeze Mobil    +49 151 50376152

michael.metten@weeze.de

Planverfasser Ingenieurbüro Jansen GmbH Telefon +49 2836 915119
(Anspr.: Herr Ingenbleek)

Ostring 55 Fax +49 2836 915151

47669 Wachtendonk Mobil    +49 1577 4062885

ingenbleek@ibjansen.de

    

Bauleitung Telefon

Fax

Leistungsverzeichnis
(Anspr. / Bemerkung)

Währung / Steuer Alle Angaben in EUR. Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. 
Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

Gesamtsumme  Vor der Prüfung  Nach der Prüfung

Angebotssumme, Netto .................................. EUR .................................. EUR

.................................. EUR .................................. EURMWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt. .................................. .................................. EUREUR

.................................................................... ....................................................................
(Ort und Datum) (Ort und Datum)

.................................................................... ....................................................................
(Stempel und Unterschrift) (Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft Ausschreiber - Geprüft
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

1 Titel Baustelleneinrichtung und Räumen

Baustelleneinrichtung und Räumen Übertrag: ..........................Bereich1.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

1.1.10 Baustelleneinrichtung
Position

Baustelle einrichten. 
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der
Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig
aufstellen einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,
Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dergleichen,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dergleichen für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur
Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Kosten für Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren und
dergleichen werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Die
Pauschale gilt für alle Leistungen dieses Leistungsverzeich-
nisses. Die Einrichtungspauschale wird in Teilbeträgen
entsprechend dem Baufortschritt prozentual zur
Abrechnungssumme vergütet.

1 psch EP ........................ GP ........................

1.1.20 Baustelle räumen
Position

Baustelle räumen.
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und 
dergleichen räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen
Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß errichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Die Pauschale gilt für alle Leistungen dieses Leistungsverzeich-
nisses.
Die Räumung der Baustelle wird nur mit der Schlussrechnung
vergütet.

1 psch EP ........................ GP ........................

1.1.30 Verkehrssicherung und Verkehrsregelung des Baustellenbereiches
Position

Sämtliche Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
Verkehrsregelung des Baustellenbereiches einschließlich
der Anschlussbereiche an bestehende Straßen, bei
Bauarbeiten an Straßen unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs, aufbauen, vorhalten, ständig unterhalten und
betreiben, ggf. umsetzen und abbauen:
- Verkehrs- und Hinweiszeichen
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

1 Titel Baustelleneinrichtung und Räumen

Baustelleneinrichtung und Räumen Übertrag: ..........................Bereich1.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 1.1.30 -

- Leit-, Schutz-, und Sicherheitseinrichtungen
- Beleuchtung Sicherung und Regelung des Verkehrs im
gesamten Baustellenbereich bzw. betroffenen
Straßenabschnitt nach den Vorschriften der StVO, des
Ordnungsamtes und nach Anordnung der Bauleitung. 
Ausführung nach StVO, RSA95, ZTV-SA 97 und den Vorgaben
der zuständigen Behörden (Ordnungsamt/Polizei).
Die Längssicherung von Baugruben ist mit Absperrbaken
herzustellen, Flatterband ist nicht zugelassen.
Einzurechnen in die Pauschale sind:
 - der An- und Abtransport, die Vorhaltung,
 - das Unterhalten aller Einrichtungen,
 - die Betriebskosten, notwendige Umbauarbeiten,
 - die frühzeitige Beantragung der erforderlichen
   Genehmigungen, inklusive der Gebühren.

70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem 
Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrsicherungs-
einrichtungen mit der Schlussrechnung abgerechnet.

Der Anliegerverkehr ist weitgehend bis zum jeweiligen
Baustellenbereich zu ermöglichen.

Die Erreichbarkeit der angrenzenden Grundstücke für

Rettungsfahrzeuge ist jederzeit sicherzustellen.

Die Pauschale gilt für die gesamte Baumaßnahme.

1 Psch EP ........................ GP ........................

1.1.40 Stundenlohnarbeiten Poliere
Position

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des 
Auftraggebers ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn
einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den
Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge,
Winterbauumlage und dergleichen) sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.
Poliere, Schachtmeister oder dergleichen.

10 h EP ........................ GP ........................

1.1.50 Stundenlohnarbeiten Spezialbaufacharbeiter
Position

Stundenlohnarbeiten wie vor beschrieben ausführen.
Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe III 1).

10 h EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

1 Titel Baustelleneinrichtung und Räumen

Baustelleneinrichtung und Räumen Übertrag: ..........................Bereich1.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

1.1.60 Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter
Position

Stundenlohnarbeiten wie vor beschrieben ausführen.
Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).

20 h EP ........................ GP ........................

1.1.70 Stundenlohnarbeiten Bauwerker
Position

Stundenlohnarbeiten wie vor beschrieben ausführen.
Bauwerker (Berufsgruppe VII).

20 h EP ........................ GP ........................

1.1.80 LKW-Stunden
Position

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des
Auftraggebers ausführen.
Der Verrechnungssatz für den jeweilige LKW umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Einsatz des LKW, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschließlich der Kosten für den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden nach
der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen LKW (ohne Erhöhung
der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca.12 t Nutzlast.

20 h EP ........................ GP ........................

1.1.90 Baugeräte-Stunden
Position

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des 
Auftraggebers ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschließlich der Kosten für das Bedienungs-
personal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger über 0,4 m³  bis 1,0 m³.

10 h EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

1 Titel Baustelleneinrichtung und Räumen

Baustelleneinrichtung und Räumen Übertrag: ..........................Bereich1.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

1.1.100 Kompressorstunden
Position

Stunden eines Kompressors einschließlich Stemm- oder
Bohrgerät, einschließlich Bedienung und Betrieb, für
Regiearbeiten nach Anweisung durch die Bauaufsicht auf
Nachweis, bei 8 m³ Luft/Min. und 7 bar.

5 h EP ........................ GP ........................

 

Bereich   1.1   Baustelleneinrichtung und Räumen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 89.

 ... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel   1   Baustelleneinrichtung und Räumen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 89.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

BAUSTELLE FREIMACHEN
Text

2.1.10 Grenzsteine sichern
Position

Grenzsteine aufsuchen und sichern für die Dauer der
Bauausführung, einschließlich aller Erschwernisse bei Erd- und
Verbauarbeiten. Tieferliegende Grenzsteine durch Aufsetzen
eines PVC-Rohres dauerhaft sichern.
Fehlende Grenzzeichen sind unverzüglich der
Bauaufsicht anzuzeigen.

14 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.20 Arbeitsflächen räumen
Position

Arbeitsflächen für die Durchführung von
Baumaßnahmen von Unrat und Wildbewuchs 
befreien.
Mehrere Einzelflächen.
Das Abfallmaterial zur Verfügung des 
Auftragnehmers beseitigen.
Als Zulage zu den Erdarbeiten.

100 m² EP ........................ GP ........................

2.1.30 Vorhandene Unterbepflanzung roden
Position

Vorhandene Unterbepflanzung mit anfallendem
Wurzelwerk roden. Höhen bis 0,80 m.
Im Bereich von Baumpflanzungen in Beeten.
Anfallenden Grünschnitt aufladen und entsorgen.
Transport und Deponiekosten sind mit einzurechnen.
Abrechnung nach örtlichem Aufmaß.

50 m² EP ........................ GP ........................

VERKEHRSZEICHEN
Text

2.1.40 Vorhandene Verkehrszeichen ausbauen und entsorgen
Position

Vorhandene Verkehrszeichen und Schilder, einschließlich
Rohrpfosten oder Rohrrahmen, in Beton versetzt, vorsichtig
ausbauen.
Die noch brauchbaren Einzelteile säubern und zum Bauhof des
AG transportieren.
Unbrauchbare Einzelteile und Bauschutt des Fundamentbetons
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.40 -

abfahren sowie der stofflichen Verwertung zuführen bzw.
ordnungsgemäß entsorgen.

Überschüssigen Boden im Baustellenbereich einbauen.

Die erforderlichen Erdarbeiten sind einzurechnen.

15 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.50 Vorhandene Rohrpfosten ausbauen und entsorgen
Position

Vorhandene Rohrpfosten für Verkehrszeichen, in Beton
versetzt, vorsichtig ausbauen und fachgerecht entsorgen (zur
Vorposition).
Erdarbeiten und die fachgerechte Beseitigung des Bauschutts
einrechnen.
Ausgebaute Einzelteile und Bauschutt abfahren sowie der
stofflichen Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß
entsorgen.

11 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.60 Vorhandene Verkehrszeichen ausbauen und lagern
Position

Vorhandene Verkehrszeichen und Schilder, vorsichtig
ausbauen und säubern.
Verkehrszeichen zwischenlagern, verwahren und 
AG zur Verfügung stellen.

7 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.70 Vorhandene Rohrpfosten ausbauen und lagern
Position

Vorhandene Rohrpfosten/Verkehrszeichenmaste, in Beton
versetzt, vorsichtig ausbauen und säubern.
Sämtliche Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind in diese Position
einzurechnen (zur Vorposition).
Unbrauchbare Einzelteile und Bauschutt abfahren sowie der
stofflichen Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß
entsorgen.
Rohrpfosten zwischenlagern, verwahren und AG zur Verfügung
stellen.

6 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2.1.80 Zwischengelagerte Verkehrszeichen aufnehmen und montieren
Position

Verkehrszeichen und Schilder, welche im Zuge 
der Baumaßnahme aufgenommen und 
zwischengelagert wurden, wieder montieren.

Unbrauchbare Einzelteile der stofflichen Verwertung 
zuführen bzw. ordnungsgemäß entsorgen.

7 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.90 Zwischengelagerte Rohrpfosten einbauen
Position

Rohrpfosten zur Befestigung aus verzinktem Stahl, 
mit Kunststoffkappe, Länge bis 4,50 m,
welche im Zuge der Baumaßnahme aufgenommen und
zwischengelagert wurden, wieder einbauen.
Einbau mit Betonfundament 30 cm x 30 cm x 75 cm,
aus Beton C 12/15, einschließlich der notwendigen Erdarbeiten.
Überschüssigen Boden im Baustellenbereich einbauen.

6 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.100 Neue Verkehrszeichen liefern und montieren
Position

Neue Verkehrszeichen gemäß StVO liefern und an Pfosten 
oder Rohrrahmen montieren.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Werte gemäß DIN EN 12899-1 u. DIN 67520.
Schild = profilverstärkt (randverstärkt durch 
Alu-Profil-Rahmen). Größe 2.
Einschließlich aller Kleinteile und Befestigungsmaterialien.

Die genaue Positionierung des Verkehrszeichens in der
Örtlichkeit ist im Zuge der Baumaßnahme mit der
Straßenverkehrsbehörde, dem Auftraggeber und der 
Bauleitung abzustimmen.

22 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.110 Rohrpfosten für Schilder liefern und einbauen (bis 4,5 m)
Position

Rohrpfosten zur Befestigung aus verzinktem Stahl, mit
Kunststoffkappe, 
Durchmesser 88,9 mm, Wandstärke 3,2 mm. Länge bis 4,50 m
liefern und montieren.
Einbau mit Betonfundament 30 cm x 30 cm x 75 cm, 
aus Beton C 12/15, einschließlich der notwendigen Erdarbeiten.
Überschüssigen Boden im Baustellenbereich einbauen

6 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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2.1.120 Rohrpfosten für Schilder liefern und einbauen (1,5 m)
Position

Rohrpfosten zur Befestigung aus verzinktem Stahl, mit
Kunststoffkappe, 
Durchmesser 60,3 mm, Wandstärke 2,0 mm. Länge bis 1,50 m
liefern und montieren.
Einbau mit Betonfundament 30 cm x 30 cm x 75 cm, 
aus Beton C 12/15, einschließlich der notwendigen Erdarbeiten.
Überschüssigen Boden im Baustellenbereich einbauen

8 Stk EP ........................ GP ........................

AUSBAU
Text

2.1.130 Vorhandenes Mauerwerk und Beton abbrechen und abfahren
Position

Altes Mauerwerk und Betonwerk über und unter
Gelände abbrechen, zerkleinern und zur Verfügung
des Unternehmers abfahren.
Eingeschlossen sind sämtliche Erd-, Verdichtungs- und
Verfüllungsarbeiten. Verfüllung mit brauchbaren auf der
Baustelle gewonnenen Bodenmassen, 
in mehreren Abschnitten.

10 m³ EP ........................ GP ........................

2.1.140 Vorhandene Straßeneinläufe ausbauen
Position

Vorhandene Straßeneinläufe Abmessungen L x B, 50 x 50 cm
ausbauen.
Einzelteile abfahren sowie der stofflichen Verwertung
zuführen bzw. ordnungsgemäß entsorgen.
Im Zuge des Ausbaus die vorhandene Rohrleitung DN 150 PVC
mit Muffenstopfen verschließen und die Stelle vermarken. 
Die erforderlichen Erdarbeiten sind einzurechnen.

6 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.150 Vorhandene Senkenanschlussleitungen aufnehmen
Position

Vorhandene Senkenanschlussleitungen DN 100 bis DN 200
freilegen, aufnehmen, abfahren sowie der stofflichen
Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß
entsorgen.

25 m EP ........................ GP ........................

2.1.160 Vorhandenes Beton-Verbundsteinpflaster ausbauen und entsorgen, als Zulage
Position

ZULAGEPOSITION
Vorhandenes Betonverbundsteinpflaster ausbauen.
Sämtliche Pflastersteine sowie das Bettungsmaterial abfahren
sowie der stofflichen Verwertung zuführen bzw.
ordnungsgemäß
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 2.1.160 -

entsorgen.
Verbundpflasterstein in verschiedenen Formaten 
und Ergänzungssteinen für den Randabschluss,
Dicke 10 cm.
Lage der Pflasterflächen im Bereich der Verkehrsflächen.

Zulageposition zur Position
"Boden lösen, Homogenbereich 1, T bis 0,80 m"

50 m² EP ........................ GP ........................

2.1.170 Vorhandenes Pflaster ausbauen und entsorgen, als Zulage
Position

ZULAGEPOSITION
Vorhandenes Pflaster ausbauen.
Sämtliche Pflastersteine sowie das Bettungsmaterial abfahren
sowie der stofflichen Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß
entsorgen.
Pflasterformat: Betonsteinpflaster 10/20/10 cm.
In mehreren kleinen Teilflächen.

Lage der Pflasterflächen im Bereich privater Zugänge und
Zufahrten sowie in Verkehrsflächen.

Zulageposition zur Position
"Boden lösen, Homogenbereich 1, T bis 0,80 m"

200 m² EP ........................ GP ........................

2.1.180 Vorhandenes Betonsteinpflaster ausbauen, lagern und wieder einbauen
Position

Vorhandenes Betonsteinpflaster, verschiedener Art, ausbauen.
Die noch brauchbaren Pflastersteine säubern und zur Wieder-
verwendung zwischenlagern. Alle unbrauchbaren Pflastersteine
und das Bettungsmaterial zur Verfügung des Unternehmers
abfahren. Art des Pflasters: Betonsteinpflaster, 
Dicke 8 bzw. 10 cm.
In mehreren Teilflächen. 
(Zufahrtsbereiche oder Verkehrsflächen).
Dieses Pflaster aus Betonpflastersteinen des AG, welche im
Rahmen dieser Baumaßnahme gewonnen wurden, später,
einschließlich Pflasterbett wieder herstellen, mit
Pflastersand einschlämmen und überschüssigen Sand
entfernen. Schneiden einzelner Steine einrechnen.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Granulat herstellen,
Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm. 

20 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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2.1.190 Vorhandene Hoch- und Rundbordsteine ausbauen und entsorgen, Zulage
Position

Zulageposition
Vorhandene Hochbordsteine und Rundbordsteine
auf Beton verlegt ausbauen.
Alle Bordsteine und das Bettungsmaterial abfahren sowie der
stofflichen Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß
entsorgen.
Größe H 15 x 25 (15 x 25 x 100 cm)
           R 15 x 22 (15 x 22 x 100 cm).
In mehreren Teillängen

Zulageposition zur Position
"Boden lösen, Bodenkl. 3-5, T bis 0,75 m"

170 m EP ........................ GP ........................

2.1.200 Vorhandene Borsteine F10 ausbauen
Position

Vorhandene Inselbordsteine auf Beton verlegt ausbauen. 
Alle Steine und das Bettungsmaterial zur Verfügung des
Unternehmers auf eine Kippe abfahren.
Alle Bordsteine F10 sowie Fundament (100 x 20 x 25 cm) 
und Rückenstütze abfahren sowie der stofflichen
Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß entsorgen.
In mehreren Teillängen.
Erforderliche Erdarbeiten sind einzurechnen.

70 m EP ........................ GP ........................

2.1.210 3-Stein Rinne 16/24/14 aufnehmen, abfahren
Position

Vorhandene 3-steinige Entwässerungsrinnen aus Betonsteinen
16/24/14 cm bzw. 16/16/14 cm auf Beton verlegt ausbauen.
Alle Steine und das Bettungsmaterial abfahren sowie der
stofflichen Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß
entsorgen.
Breite: 50 cm, 3-reihig, in mehreren Teillängen.

170 m EP ........................ GP ........................

2.1.220 1-Stein Band, 16/24/14 cm aufnehmen, abfahren
Position

Vorhandene 1-steinige Betonsteinbänder aus Betonsteinen
16/24/14 cm bzw. 16/16/14 cm auf Beton verlegt ausbauen.
Alle Steine und das Bettungsmaterial abfahren sowie der
stofflichen Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß
entsorgen.
Breite: 16 cm, 1-reihig, in zwei Längen.

70 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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2.1.230 Vorhandenen Tiefbordstein T8 ausbauen
Position

Vorhandene Tiefbordsteine auf Beton verlegt ausbauen.
Alle Bordsteine sowie Fundament (20 x 20 x 10 cm) und
Rückenstütze (15 x 5 x 10 cm)  abfahren sowie der
stofflichen Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß
entsorgen.
Größe T 8 x 20 (8 x 20 x 100 cm).
In mehreren Teillängen.
Erforderliche Erdarbeiten sind einzurechnen.

100 m EP ........................ GP ........................

2.1.240 Bituminöse Befestigung trennen, d = 15-25 cm
Position

Bituminöse Befestigung im Bereich von Baugruben und
Anschlüssen trennen.
Aufbruchgut abfahren sowie der stofflichen Verwertung
zuführen bzw. ordnungsgemäß entsorgen.
Deckschicht geradlinig schneiden.
Dicke der bituminösen Befestigung über 15 bis 25 cm.

Lage in Anschlussbereichen für Ver- und Entsorgungsleitungen
sowie in Anschlussbereichen an bestehende Oberflächen.

50 m EP ........................ GP ........................

2.1.250 Bituminöse Decke komplett fräsen und aufnehmen, ohne Schottertragschicht
Position

Komplette bituminöse Decke im Ausbaubereich schichtenweise

fräsen,  und abschnittsweise, ohne Schottertragschicht
aufnehmen und das anfallende Material abfahren sowie der
stofflichen Verwertung zuführen beziehungsweise
ordnungsgemäß nach RuVA-StB01_2005/LA-NUV    
entsorgen.

Laut Bodengutachten liegt die Belastung unterhalb der
Bestimmungsgrenze und maximal 5,2 mg/kg zu unauffälligen
Ergebnissen entsprechend der Einbauklasse A
(AVV-Abfallschlüssel 17 03 02, Bitumengemische). 

Frästiefe der bituminösen Decke 15 cm bis 25 cm.

Aufbruch im Bereich der vorhandenen Fahrbahnen.

800 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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2.1.260 Vorhandene bituminöse Radwege D = 12 cm, aufnehmen + abfahren
Position

Vorhandene bituminös befestigte Decke von Radwegen
einschließlich Tragschicht aufnehmen.
Dicke der bituminösen Decke ca. 10 cm;
darunter 15 bis 25 cm Tragschicht aus Kies oder RCL-Material. 
Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen. 

Abrechnung nach Flächenaufmaß.

80 m² EP ........................ GP ........................

ERSCHWERNISSE
Text

2.1.270 Vorsichtiges Arbeiten im Bereich von Bäumen und Hecken
Position

Im Bereich der Baumaßnahme befinden sich vier Bäume
mit Unterbepflanzung und private Hecken.
Dementsprechend vorsichtig ist dort zu arbeiten.
Dies betrifft sowohl die Erdarbeiten als auch die späteren
Oberflächenarbeiten.
Störendes Wurzelwerk ist fachmännisch zu trennen, jedoch

nicht mit dem Bagger herauszureißen.
Heiße Abgase der Maschinen (insbesondere Bagger) sind
durch geeignete Maßnahmen so umzulenken, dass eine
Beeinträchtigung der Bepflanzung auszuschließen ist.
Alle entsprechende Erschwernisse für vorsichtiges Arbeiten im
Bereich der Pflanzen und unter Baumkronen sind in dieser
Position mit einzurechnen.

60 m EP ........................ GP ........................

2.1.280 Vorsichtiges Arbeiten im Bereich von Einfriedungen
Position

Im Bereich der Baumaßnahme befindet sich eine Reihe von
Zäunen und anderen Einfriedungen.
Dementsprechend ist dort vorsichtigt zu arbeiten.
Dies betrifft sowohl die Erdarbeiten als auch die späteren
Oberflächenarbeiten.
Beschädigte Einfriedungen sind umgehend auf Kosten des AN
zu reparieren.
Alle entsprechenden Erschwernisse für vorsichtiges Arbeiten im
Bereich der Einfriedungen sind in dieser Position mit
einzurechnen.

50 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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2.1.290 Schürfgruben herstellen und wiederverfüllen, Tiefe bis 1,00 m
Position

Schürfgruben (Querschläge-Suchschachtungen)
in kurzen Teilabschnitten vorsichtig von Hand
in der erforderlichen Breite herstellen und
wiederverfüllen.
Mit Hilfe dieser Schürfgruben vorhandene
Versorgungsleitungen örtlich feststellen.
Aufbruch und Wiederherstellung befestigter
Oberflächen werden extra vergütet.
Vorgefundene Versorgungsleitungen einmessen,
Aufmaße der Bauleitung sofort aushändigen.
Vergütet werden nur Schürfgruben, welche vor
dem Beginn der Erdarbeiten durchgeführt werden.
Tiefe der Schürfgruben bis zu 1,00 m.

30 m EP ........................ GP ........................

2.1.300 Schürfungen  herstellen, Tiefe mehr als 1,01 bis 1,50 m
Position

Schürfungen wie vor beschrieben herstellen.
Tiefe der Schürfgruben mehr als 1,01 m bis zu
1,50 m.

10 m EP ........................ GP ........................

2.1.310 Erschwernis hochliegende Kabeltrassen
Position

Erschwernis für hochliegende Kabeltrassen, die im Zuge der
Ausschachtung teilweise freigelegt werden. Die Ausschachtung
und Planumsgestaltung muss dabei durch entsprechende
vorsichtige Handschachtung unterstützt werden.
Diese Handschachtung wird nicht gesondert vergütet und ist in
diese Position einzukalkulieren.
Kabelpakete innerhalb einer Breite von 1,00 m
werden als "1 Stück" abgerechnet.

40 m EP ........................ GP ........................

2.1.320 Erschwernis kreuzende Kabel
Position

Erschwernis für Suchen, Freilegen, Sichern und Unterfahren
von Kabeln oder gleichartigen Versorgungsleitungen,
einschließlich Abdecksteine, Schutzrohre, Halbschalen und
dergleichen, welche im Zuge der Erdarbeiten in der neuen
Rohrleitungstrasse vorgefunden werden.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 2.1.320 -

Handschachtung an Versorgungsleitungen wird nicht gesondert
vergütet und ist in diese Position einzukalkulieren.
Aufmaße der Bauaufsicht sofort zur Anerkennung vorlegen.
Kreuzung der Leitungen unter einem Winkel von 45° bis 90°.
Kabelpakete innerhalb einer Breite von 1,00 m
werden als "1 Stück" abgerechnet.

10 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.330 Erschwernis längsverlegte Kabel
Position

Erschwernis für Suchen, Freilegen, Sichern und Unterfahren
von Kabeln oder gleichartigen Versorgungsleitungen,
einschließlich Abdecksteine, Schutzrohre, Halbschalen und
dergleichen.
Handschachtung an Versorgungsleitungen wird nicht gesondert
vergütet und ist in diese Position einzukalkulieren. Lage der
vorgefundenen und gesicherten Leitungen einmessen und das
Aufmaß der Bauaufsicht sofort zur Anerkennung vorlegen.
Kreuzung der Leitungen im schleifenden
Schnitt, unter einem Winkel von 0° bis 45°.
Kabelpakete innerhalb einer Breite von 0,50 m werden als
"1 Stück" abgerechnet.

41 m EP ........................ GP ........................

BÖDEN
Text

2.1.340 Oberboden abtragen und entsorgen, Z0
Position

Oberboden abtragen.
Unrat vorher und während der Arbeiten aussondern.
Boden und Unrat sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

Anfallendes Bodenmaterial verwerten bzw. gemäß
abfallrechtlicher Klassifizierung entsorgen 
(einschließlich der vorgegebenen Nachweise).
Die Entsorgungskosten werden nicht extra vergütet.

Abtrag in mehreren kleinen Flächen.

Homogenbereich "0", 
LAGA-Klasse Z0

Die Flächen liegen überwiegend im
Ausschachtungsbereich der geplanten Straßen.
In mehreren Teilflächen.

30 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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2.1.350 Boden lösen  Homogenbereich 1, T bis 0,50
Position

Boden aus Abtragstrecken profilgerecht lösen
und planeben abtragen.
Homogenbereich 1 nach ATV 18300, leicht bis
schwer lösbare Bodenarten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen, bei 
Abschachtungstiefen bis 0,50 m.
Boden abfahren sowie der stofflichen Verwertung 
zuführen bzw. ordnungsgemäß 
entsorgen.

680 m³ EP ........................ GP ........................

2.1.360 Boden lösen  Homogenbereich 1, T bis 0,50 m, seitlich lagern
Position

Boden aus Abtragstrecken profilgerecht lösen
und planeben abtragen.
Homogenbereich 1 nach ATV 18300, leicht bis
schwer lösbare Bodenarten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen, bei 
Abschachtungstiefen bis 0,50 m.
Boden fördern und seitlich lagern.

150 m³ EP ........................ GP ........................

2.1.370 Lösen und entsorgen belasteter Böden , gleich Z 2, als Zulage
Position

ZULAGEPOSITION

für die ordnungsgemäße Entsorgung von belasteten Boden. 
Boden-Bauschutt, AVV 170504, LAGA-Klasse gleich Z 2.

Laut Bodengutachten:
"Aufgrund einer PAK-Konzentration in Höhe von rund 22 mg/kg
ist der Aushub, der durch die 
Mischprobe MP 1.2/2.2 charakterisiert wird, in die
Zuordnungsklasse Z2 einzustufen". 

Homogenbereich 1 und 2 nach ATV 18300, leicht bis
mittelschwer lösbare Bodenarten.

Der belastete Boden ist aus den Abtragstrecken profilgerecht zu
lösen, planeben abzutragen und abzufahren sowie der
ordnungsgemäßen Entsorgung gemäß Zuordnungsklasse Z2
zuzuführen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 2.1.370 -

Entsorgungsnachweise sind beizubringen.

Zulageposition zur Position
"Boden lösen Homogenbereich 1 nach ATV 18300, 
T bis 0,50 m"

160 m³ EP ........................ GP ........................

2.1.380 Lösen und entsorgen belasteter Böden , größer Z2, als Zulage
Position

ZULAGEPOSITION
für die ordnungsgemäße Entsorgung von belasteten Boden. 
Boden-Bauschutt, AVV 170504, LAGA-Klasse größer Z 2
Laut Bodengutachten:
"In der geruchsauffälligen Probe P 3.2 fielen für
Kohlenwasserstoffe (KW-Index: 1.800 mg/kg) 
und für die Gruppe der US EPA-PAK (739 mg/kg)
Aufkonzentrierungen oberhalb der Z2-Werte 
der LAGA in Höhe von 1.000 mg/kg bzw. 75 mg/kg auf.
Aufgrund der Z2-Überschreitungen in der Probe P 1.2 erfolgte
eine Bewertung gemäß der Deponieverordnung.
Hierbei führten die Ergebnisse für die Parameter TOC (3,0
Masse-%) und extrahierbare lipophile Stoffe (0,76 Masse-%) zu
einer Einstufung entsprechend der Deponieklasse 
DK II" 

Homogenbereich 1 und 2 nach ATV 18300, leicht bis
mittelschwer lösbare Bodenarten.

Der belastete Boden ist aus den Abtragstrecken profilgerecht zu
lösen, planeben abzutragen und abzufahren sowie der
ordnungsgemäßen Entsorgung gemäß o.g. Deponieklasse
zuzuführen.

Entsorgungsnachweise sind beizubringen.

Zulageposition zur Position
"Boden lösen Homogenbereich 1 nach ATV 18300,
T bis 0,30 m"

200 t EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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2 Titel Herstellung der Oberflächen

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2.1.390 Boden, seitlich gelagert, fördern und einbauen
Position

Boden, seitlich gelagert, fördern und in Auftragsstrecken
profilgerecht einbauen und verdichten.
Material = Nichtbindiger Füllboden.
Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten
Bodens entstanden sind, verfüllen. 
Auffüllungen herstellen. 
Bauwerke hinterfüllen und gegebenenfalls überschütten.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

150 m³ EP ........................ GP ........................

2.1.400 Kies-Frostschutzschicht herstellen, KG 0/45
Position

Kies-Frostschutzschicht, gem. TL SoB-StB, nach Durchführung
von Erdarbeiten im Bereich der Straße und den Nebenanlagen
herstellen.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.
120 MN/m².
Einbaudicke: als Ausgleichsmasse
Körnung 0/45.
Belastungsklasse Bk 3,2 gem. RStO 12.

Erstellung der Frostschutzschicht unter Beachtung der DIN
18 315 und der ZTV SoB-StB.

Frostschutzschicht in Fahrbahnen, Wegeflächen und
Nebenanlagen.

150 t EP ........................ GP ........................

2.1.410 Nichtbindigen Füllboden, Boden Klasse 3, liefern und einbauen
Position

Nichtbindigen Füllboden - leichter Boden der Boden- 
klasse 3 DIN 18300 bzw. Sand oder Mittelkies bis 18 mm
Korngröße liefern und einbauen (Bodenaustausch).
Entsorgung der verdrängten, ungeeigneten Bodenmassen wird
separat abgerechnet.
Ausführung dieser Position nur mit Zustimmung
des Auftraggebers bzw. der Bauüberwachung.

150 t EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2.1.420 Planumsflächen, +/- 2 cm, Rohplanum
Position

Planumsflächen für den weiteren Aufbau längs
und quer profilieren und verdichten. Rohplanums-
flächen nach Durchführung der Erdarbeiten, im
Bereich der Straße und den Nebenanlagen.

Maximale Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

1.650 m² EP ........................ GP ........................

2.1.430 Plattendruckversuche durchführen, Unterkante Frostschutzkies
Position

Plattendruckversuche nach DIN 18134 unter 
Beteiligung der örtlichen Bauaufsicht durchführen.
Prüfung Unterkante Frostschutzkies.
Durchführung entsprechend ZTV T-StB 95.
Eingeschlossen ist die Gestellung bzw. Bereit-
stellung aller erforderlichen Geräte.
Die Bauleitung ist von jeder beabsichtigten
Prüfung rechtzeitig zu unterrichten.
Der Verhältniswert der Verformungsmodulen
EV2/EV1 soll nicht größer als 2,2 sein.
Der EV2-Wert muss mindestens 45 MN/m² betragen.

6 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.440 Plattendruckversuche durchführen, Unterkante Schotter
Position

Plattendruckversuche nach DIN 18134 unter Beteiligung der
örtlichen Bauaufsicht durchführen.
Prüfung Unterkante Schotter.
Durchführung entsprechend ZTV T-StB 95.
Eingeschlossen ist die Gestellung bzw. Bereit-
stellung aller erforderlichen Geräte.
Die Bauleitung ist von jeder beabsichtigten
Prüfung rechtzeitig zu unterrichten.
Der Verhältniswert der Verformungsmodulen
EV2/EV1 soll nicht größer als 2,2 sein.
Der EV2-Wert muss mindestens 120 MN/m² betragen.

6 Stk EP ........................ GP ........................

BORDSTEINE
Text

2.1.450 Bordsteine setzen, T 8 x 20 cm
Position

Tiefbordsteine nach DIN 483, DIN EN 1340 und TL Pflaster-StB
liefern und auf ein Beton-Fundament der Güteklasse C 20/25,
Dicke 20 cm, fachgerecht einbauen.
Die Höhe der einzuschalenden Rückenstütze beträgt 2/3 des
Bordsteines.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.450 -

Breite der Rückenstütze 15 cm.
Die Oberkante der Rückenstütze ist leicht anzuschrägen.
Abgerechnet wird nach verlegter Länge ohne Abzug der Fugen.
Bis zu einem Radius von R ≤ 8,00 m sind Kurvensteine zu
verwenden.
Darüber hinaus sind gegebenenfalls halbe Steine zu
verwenden.
Das Setzen von Bordsteinen in Kurven wird nicht gesondert
vergütet und ist in diese Position mit einzukalkulieren.
Kurvensteine werden nicht gesondert vergütet.
Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind ebenso in diese Position
mit einzurechnen wie die Herstellung von Dehnungs- /
Bewegungsfugen gemäß DIN 18318.

Format: Tiefbord mit Fase: 8/20/50 cm, 8/20/100 cm,
Farbe: grau.
DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB sind zu beachten.

285 m EP ........................ GP ........................

2.1.460 Bordsteine trennen, T 8 x 20 cm
Position

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Den Schutt abfahren sowie der stofflichen Verwertung 
zuführen bzw. ordnungsgemäß entsorgen.
Trennung quer zum Bordstein oder auf Gehrung.
Bordsteine aus Beton, T 8 x 20 cm. 

25 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.470 Hoch- und Rundbordsteine, Farbe grau, liefern + setzen, H 15 x 25, R 15 x 22
Position

Hoch- und Rundbordsteine nach DIN 483, DIN EN 1340 und TL
Pflaster-StB liefern und auf ein Beton-Fundament der
Güteklasse C 20/25,
Dicke 20 cm fachgerecht einbauen.
Die Höhe der einzuschalenden Rückenstütze beträgt 2/3 des
Bordsteines.
Die Oberkante der Rückenstütze ist leicht anzuschrägen.
Breite der Rückenstütze 15 cm.
Abgerechnet wird nach verlegter Länge ohne Abzug der Fugen.
Bis zu einem Radius von R ≤ 12,00 m sind Kurvensteine zu
verwenden.
Der Mehraufwand für das Setzen von Bordsteinen in Kurven bis
zu einem Radius von R ≤ 12,00 m wird über eine Zulage-
positionen vergütet.
Der Mehraufwand für das Setzen von größeren Radien
(R > 12,00 m) wird nicht gesondert vergütet und ist in diese
Position mit einzukalkulieren.
Einfahrtsteine, Absenker sowie Überfahrt-Mittelsteine werden
nicht gesondert vergütet.
Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind in diese Position
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.470 -

einzurechnen.
Formate:
Hochbord 15/12 x 25 x 100 cm; 15/12 x 25 x 50 cm,
Rundbord 15 x 22 x 100 cm; 15 x 22 x 50 cm,
Beim Rundbord Radius der Kante r = 2 cm.

Farbe: grau.
DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB sind zu beachten.

Bei angrenzenden Entwässerungsrinnnen zu den Einfassungen
sind Bewegungsfugen der Entwässerungsrinnne nach DIN
18318 an gleicher Stelle in der Einfassung einschließlich deren
Fundament und Rückenstütze auzubilden.

Neben neu zu setzenden Entwässerungsrinnen 
oder Betonsteinbändern.

100 m EP ........................ GP ........................

2.1.480 Hochbord-Kurvenstein setzen, H 15 x 25, bis R = 12 m, als Zulage
Position

ZULAGEPOSITION
Hochbord-Kurvenstein 15/12 x 25 x 100 cm; 15/12 x 25 x 50 cm

Farbe: grau,
verschiedene Radien, 1,00 - 12,00 m
DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB sind zu beachten.

Zulageposition zur Position
"Hochbordsteine, Farbe grau, liefern und setzen, H 15 x 25 cm"

10 m EP ........................ GP ........................

2.1.490 Bordsteine F10, Farbe weiß, liefern + setzen
Position

Bordsteine F10 nach DIN 483, DIN EN 1340 und
TL Pflaster-StB liefern und auf ein Beton-Fundament der
Güteklasse C 20/25, Dicke 20 cm, mit zweiseitiger Schalung,
fachgerecht einbauen.
Die Höhe der einzuschalenden Rückenstütze beträgt
2/3 des Bordsteines.
Die Oberkante der Rückenstütze ist leicht anzuschrägen.
Breite der Rückenstütze 15 cm.
Abgerechnet wird nach verlegter Länge ohne Abzug der Fugen.
Bis zu einem Radius von R ≤ 12,00 m sind Kurvensteine zu
verwenden.
Der Mehraufwand für das Setzen von Bordsteinen in Kurven bis
zu einem Radius von R ≤ 12,00 m ist in die Position
einzukalkulieren.

Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind ebenso in diese Position
mit einzurechnen wie die Herstellung von Dehnungs- /
Bewegungsfugen gemäß DIN 18318.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg
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2 Titel Herstellung der Oberflächen

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.490 -

Format:
Bordstein F 10  FB 20 x 25  

Farbe: Weiß.
DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB sind zu beachten.

110 m EP ........................ GP ........................

2.1.500 Bordsteine trennen, F 10,  H 15 x 25 und R 15 x 22
Position

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Den Schutt abfahren sowie der stofflichen Verwertung zuführen
bzw. ordnungsgemäß entsorgen.
Trennung quer und schräg zum Bordstein.
Bordsteine aus Beton, H 15 x 25 cm, R 15 x 22 und F10.

40 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.510 Rinnensteine 16/24/14 bzw. 16/16/14, 3-reihig, liefern und setzen
Position

Pflasterrinne bzw. Pflasterstreifen aus Betonpflastersteinen
DIN 18501, 16/24/14 cm, in Kurven 16/16/14 cm, liefern und auf
Unterbeton setzen.
Einschließlich Anpassungen an Straßenabläufe oder
dergleichen.
Fugen mit flüssigen Einschlämmmörtel vollständig verfüllen und
mit scharfem Pflastersand abfegen.
Breite der Rinne bzw. des Pflasterstreifens:
3-reihig zwischen Fahrbahn und Bordstein, im Läuferverband
höhen- und fluchtgerecht mit 8 bis 10 mm Fugen hammerfest
auf gemeinsamen Fundament versetzen.
Farbe: grau.
Lage: Neben Bordsteinen als 3-Stein-Rinne mit einseitiger
Schalung.
Unterbeton aus C 20/25, 20 cm dick.
Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind ebenso in diese Position
mit einzurechnen wie die Herstellung von Dehnungs- /
Bewegungsfugen gemäß DIN 18318.
Der Mehraufwand für das Setzen in Radien, für das Setzen
neben dem vorhandenen Fahrbahnrand sowie das Schneiden
einzelner Steine wird nicht gesondert vergütet und ist in diese
Position mit einzukalkulieren.

200 m EP ........................ GP ........................

2.1.520 Betonsteine 16/24/14 bzw. 16/16/14, 2-reihig, liefern und setzen
Position

Pflasterrinne bzw. Pflasterstreifen aus Betonpflastersteinen
DIN 18501, 16/24/14 cm, in Kurven 16/16/14 cm, liefern und auf
Unterbeton setzen.
Einschließlich Anpassungen an Straßenabläufe oder
dergleichen.
Fugen mit flüssigen Einschlämmmörtel vollständig verfüllen und
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg
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2 Titel Herstellung der Oberflächen

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.520 -

mit scharfem Pflastersand abfegen.
Breite der Rinne bzw. des Pflasterstreifens:
2-reihig zur Verstärkung des F10 im Läuferverband höhen- und
fluchtgerecht mit 8 bis 10 mm Fugen hammerfest auf
gemeinsamem Fundament versetzen.
Farbe: grau.
Lage: Neben F10 Bordsteinen als 2-Stein-Band mit einseitiger
Schalung.
Unterbeton aus C 20/25, 20 cm dick.
Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind ebenso in diese Position
mit einzurechnen wie die Herstellung von Dehnungs- /
Bewegungsfugen gemäß DIN 18318.
Der Mehraufwand für das Setzen in Radien, für das Setzen
neben dem vorhandenen Fahrbahnrand sowie das Schneiden
einzelner Steine wird nicht gesondert vergütet und ist in diese
Position mit einzukalkulieren.

85 m EP ........................ GP ........................

2.1.530 Betonsteine 16/24/14 bzw. 16/16/14, 1-reihig, liefern und setzen
Position

Pflasterrinne bzw. Pflasterstreifen aus Betonpflastersteinen
DIN 18501, 16/24/14 cm, in Kurven 16/16/14 cm, liefern und auf
Unterbeton setzen.
Einschließlich Anpassungen an Straßenabläufe oder
dergleichen.
Fugen mit flüssigem Einschlämmmörtel vollständig verfüllen
und mit scharfem Pflastersand abfegen.
Breite der Rinne bzw. des Pflasterstreifens:
1-reihig zwischen Fahrbahn und Insel, höhen- und fluchtgerecht
mit 8 bis 10 mm Fugen hammerfest auf gemeinsamen
Fundament versetzen.
Farbe: grau.
Lage: Zwischen Fahrbahn und Insel als 1-Stein-Band mit
einseitiger Schalung.
Unterbeton aus C 20/25, 20 cm dick.
Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind ebenso in diese Position
mit einzurechnen wie die Herstellung von Dehnungs- /
Bewegungsfugen gemäß DIN 18318.
Der Mehraufwand für das Setzen in Radien, für das Setzen
neben dem vorhandenen Fahrbahnrand sowie das Schneiden
einzelner Steine wird nicht gesondert vergütet und ist in diese
Position mit einzukalkulieren.

70 m EP ........................ GP ........................

SENKEN UND SENKENANSCHLÜSSE
Text

Übertrag: ..........................
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2 Titel Herstellung der Oberflächen

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2.1.540 Trockenschlammsenke, 16 mm, 500 x 500mm, Pultform, D400
Position

Straßenabläufe für Trockenschlamm ohne Geruchsverschluss
mit Aufsatz liefern, einbauen und an die hierfür verlegten Rohre
passend anschließen.
Alle Erd-, Hinterfüllungs- und Verdichtungsarbeiten sowie die
Abfuhr der verdrängten Bodenmassen einrechnen.
Verdrängte und nicht wieder einzubauende Aushubmassen
abfahren sowie der stofflichen Verwertung zuführen bzw.
ordnungsgemäß entsorgen.

Einzelteile der Straßenabläufe:
Boden DIN 4052 - 1a aus Beton für DN/OD 160 PP-Rohre,
Schaft DIN 4052 - 5b, 5c oder 5d aus Beton,
Auflagerring DIN 4052 - Teil 10a
Gußeisen-Aufsatz Klasse D 400

DIN 19583-1 500 x  500 mm, Pultform,
16 mm-Schlitzweite, Kunststoffeinlage,
dazu passend verzinkter Stahleimer.
Einschließlich Lieferung aller Einbauteile.

9 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.550 Kanalgraben ausheben + verfüllen, Tiefe = 0,80 - 3,00 m, BK 2 bis 4
Position

Kanalgraben für die Herstellung von Rohrleitungen und
Schachtbauwerken in der erforderlichen Breite entsprechend
DIN EN 1610 profilgerecht ausheben und verfüllen.
Baugrubensohlen nach DIN EN 1610 und den statischen
Erfordernissen vorbereiten, profilieren und verdichten.
Verfüllen der Baugruben nach den ZTVA-StB 89.
Abrechnungstiefe: Im Bereich der Fahrbahn
(komlett neue Erschließungsstraße) von Straßenrohplanum bis
zur Wasserlaufsohle.
An Schachtbauwerken wird der Graben durchgemessen.
Mehrausschachtung an Schachtbauwerken in die
jeweilige Schachtposition einrechnen.
Verdrängte Aushubmassen gehen in das Eigentum
des AN über und sind abzufahren; Lieferung von Ersatzboden
wird extra vergütet.
Aushubmassen können nicht seitlich gelagert werden.
Sie sind längs zu tranportieren.
Baugrubenwände nach DIN 4124 verbauen.
Grabenverbau wird nicht extra vergütet und muss in diese
Position eingerechnet werden.
Boden der Bodenklassen 2 bis 4, DIN 18300.
Kanalgraben für Regenwasserkanäle DN 160, Rohrsohlentiefe
von mehr als 0,80 m bis 3,00 m.

50 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2.1.560 Kopfloch für Anschluss der Senke
Position

Kopfloch (für das Suchen, das allseitige Freilegen und den
Anschluss von geplanten Senkenanschlussleitungen DN 150 an
die geplanten Einläufe) fachgerecht herstellen und die
Baugruben nach Durchführung der Leitungsarbeiten
ordnungsgemäß, lagenweise verfüllen und verdichten.

Verdrängte und nicht wieder einbaufähige Aushubmassen
abfahren sowie der stofflichen Verwertung zuführen bzw.
ordnungsgemäß entsorgen.
Lieferung von Ersatzboden wird extra vergütet. Aushubmassen
können nur teilweise seitlich gelagert werden; sie sind
weitestgehend längszutransportieren und zwischenzulagern.
Baugrubenwände nach DIN 4124 verbauen.
Grabenverbau wird nicht extra vergütet und muss in diese
Position eingerechnet werden.

Baugrubenabmessungen: In erforderlicher Größe.

Rohrsohlentiefen des vorhandenen Senkenanschlussleitungen
bis 3,00 m.

Senkenanschlussleitung: DN 150 (DA 160 mm).

Homogenbereich 1 nach ATV 18300.

Kopfloch für die Einbindung der geplanten
Senkenanschlussleitung.

9 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.570 Abwasser Rohre einbauen, L = höchstens 3,00 m, DN 160
Position

Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD) gemäß 
DIN EN 14758-1 in vorhandene Gräben unter Beachtung der
DIN EN 1610 einbauen.
REHAU AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO oder ein
gleichwertiges Fabrikat.
Hochlast-Vollwand-Kanalrohre mit Steckmuffe und
festeingelegtem Sicherheitsdichtsystem, nach DIN EN 1852,
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m² (SN 10), hochabriebfest, ohne
Zusatz von Füllstoffen,
Farbe: blau.
Rohrlängen von höchstens 2,00 m.
Rohrdurchmesser DN 150 (DA 160 mm).
Die notwendigen Rohrschnitte sind in diese Position mit
einzurechnen.
Die Lieferung und der Einbau des Bettungsmaterials
unter- und oberhalb der Rohrleitung (gemäß Herstellerangaben)
ist in diese Position ebenso einzukalkulieren, wie die
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.05.2025 - Seite 27 von 89



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.570 -

zusätzlichen Erdarbeiten unterhalb der Rohrleitung.
Den überschüssigen, verdrängten Bodenaushub abfahren
sowie der stofflichen Verwertung zuführen bzw.
ordnungsgemäß entsorgen.

50 m EP ........................ GP ........................

2.1.580 Formstück, Bogen, DN 160
Position

Formstück, Bogen,
Material: REHAU AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO
oder ein gleichwertiges Fabrikat
mit Steckmuffe und festeingelegtem
Sicherheitsdichtsystem.
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/mý (SN10),
ohne Zusatz von Füllstoffen,
Werkstoff: RAU-PP, ungefüllt
Farbe: Blau.
AWADUKT PP SN 10 BOGEN
DN 160.

50 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.590 Formstück, Überschiebmuffe, DN 160
Position

Formstück zur Rohrleitung aus Polypropylen (PP-MD) gemäß
DIN EN 14758-1 fachgerecht einbauen.
Material: REHAU AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO
oder ein gleichwertiges Fabrikat
mit Steckmuffe und festeingelegtem Sicherheitsdichtsystem,
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m² (SN10),
ohne Zusatz von Füllstoffen,
Werkstoff: RAU-PP, ungefüllt
Farbe: Blau.
AWADUKT PP SN 10 Überschiebmuffe.
DN 160.

9 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.600 Passstück Abwasserkanal DN 160 PP
Position

Passstücke entsprechend der Abwasserkanäle DIN EN 1610
aus PP, als muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr der
angegebenen Vorposition liefern und wasserdicht in vorhandene
Kanalgräben einbauen einbauen.
Nenn-Ringsteifigkeit SN 10,
DIN EN ISO 9969,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.600 -

Farbe: Blau,
inklusive der für die fachgerechte Verlegung erforderlichen
Doppelmuffen mit innenliegendem Steg und zwei fest
eingelegten ölbeständigen FE-Dichtungen,
liefern und verlegen.
Rohrdurchmesser DN 160.

9 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.610 Rohrschnitt DN 160 PP
Position

Rohr trennen, DN 160 PP,
Reststück zur Verfügung des AN abfahren sowie der stofflichen
Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß entsorgen.

20 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.620 Anschluss an die vorhandenen RW-Kanäle DN800 bzw. DN1000SB
Position

Anschluss an die Regenwasserkanäle DN 800 SB bzw. 
DN 1000 SB für die Anschlussleitungen herstellen. Die
Erdarbeiten einschließlich Verbau sind in die Position
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Der Bohrstutzen DN 150, Material: Fabekun oder ein
gleichwertiges Produkt, einschließlich Kernbohrung, ist
wasserdicht einzubauen.

3 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.630 Aufmaßzeichnungen herstellen
Position

Aufmaß- und Abrechnungszeichnungen für Kanal Anschluss-
leitungen herstellen und der Bauleitung aushändigen.
Folgende Einzelheiten aufmessen und eintragen:
Objekt- und Straßenbezeichnung.
Name und Anschrift des Anschlussnehmers.
Lage und Tiefenlage des Anschlussstutzens am Hauptkanal;
Lage und Tiefenlage des Endstutzens auf dem Anlieger-
grundstück bzw. Lage und Tiefenlage des angeschlossenen
Entwässerungsgegenstandes;
Lage eventueller Abwinkelungen, Knicke, Gefällewechsel o.ä.
Aufmaß der Hausanschlüsse nach vermessungstechnischen
Grundsätzen so durchführen, dass die aufgeführten
Bedingungen eindeutig bestimmt und die Rohrleitungen
jederzeit wieder auffindbar sind.
Musterbeispiele ggf. bei der Bauleitung anfordern. Aufmaß- und
Abrechnungszeichnungen in 3-facher Ausfertigung vorlegen.
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2 Titel Herstellung der Oberflächen

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.630 -

Die Wasserlaufsohlen des Rohrstutzens an der Hauptleitung
und am Rohrende sowie die Geländehöhe an diesen Stellen auf
das Höhenfestpunktnetz einnivellieren.
Folge der Einzelrohre, Form- und Passstücke skizzenhaft
darstellen.
Es handelt sich um Senkenanschlüsse.

9 Stk EP ........................ GP ........................

TRAGSCHICHTEN
Text

2.1.640 Schottertragschicht zur Profilierung, KG 0/45,
Position

Schottertragschicht, gemäß ZTV SoB-StB sowie TL SoB-StB,
nach Durchführung von Erdarbeiten im Bereich provisorischer
Übergänge / Überfahrten und Anrampungen im Zuge der
Bauarbeiten.

Diese sind dem Bauablauf entsprechend wieder zu beseitigen.
Das überschüssige Material ist abzufahren sowie der stofflichen
Verwertung zuzuführen bzw. ordnungsgemäß zu entsorgen.
Die Kosten für das Wiederaufnehmen und das fachgerechte
Entsorgen werden nicht gesondert vergütet und sind in diese
Position mit einzukalkulieren.

Einbaudicke bis 30 cm.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 150 MN/m².

Körnung 0/45 mm.

Material: Kalkstein - Mineralgemisch
Belastungsklasse Bk 3,2 gem. RStO 12.2.

Abgerechnet wird anhand von Wiegenachweisen einer amtlich
geeichten Waage mit einem vereidigten Wiegemeister.

30 t EP ........................ GP ........................

2.1.650 Schottertragschicht herstellen, d = 25 cm, KG 0/45
Position

Schottertragschicht, gemäß ZTV SoB-StB sowie TL SoB-StB,
nach Durchführung von Erdarbeiten im Bereich der Straße und
den Nebenanlagen herstellen.
Einbaudicke 25 cm.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 150 MN/m².
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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2 Titel Herstellung der Oberflächen

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.650 -

Körnung 0/45 mm.

Material: Kalkstein-Mineralgemisch.
Belastungsklasse Bk 3,2 gem. RStO 12.
Schottertragschicht in Fahrbahnen, Wegeflächen.

1.400 m² EP ........................ GP ........................

2.1.660 Plattendruckversuche durchführen, Unterkante  Asphalttragschicht
Position

Plattendruckversuche nach DIN 18134 unter Beteiligung der
örtlichen Bauaufsicht durchführen.
Prüfung Unterkante Asphalttragschicht.
Durchführung entsprechend ZTV T-StB 95.
Eingeschlossen ist die Gestellung bzw. Bereit-
stellung aller erforderlichen Geräte.
Die Bauleitung ist von jeder beabsichtigten
Prüfung rechtzeitig zu unterrichten.
Der Verhältniswert der Verformungsmodulen
EV2/EV1 soll nicht größer als 2,2 sein.
Der EV2-Wert muss mindestens 150 MN/m² betragen.

5 Stk EP ........................ GP ........................

PFLASTERARBEITEN
Text

2.1.670 Pflaster herstellen, Farbe grau, 20x10x8 cm
Position

Pflasterdecke nach ZTV P-StB 06 und
TL Pflaster-StB 06 aus Pflastersteinen aus Beton nach DIN EN
1338, mit Fase
- max. Differenzen K, Witterungswiderstand D,
- Abriebwiderstand I,
- mit CE-Kennzeichnung,
- Rutsch - und Gleitwiderstand SRT-Wert > 70.
- Abmessungen: 20 x10 x 8 cm,
Oberfläche mit Hartgestein-Vorsatz,

10 mm dick Farbe grau, unter Verwendung von Edelsplitten,
der Farbe des Vorsatzes.
Edelsplittanteil im Vorsatz mind. 55 %.

In den Gehwegbereichen rund um die Kreisfahrbahn, liefern
und im Läuferverband zwischen den Randeinfassungen
verlegen.

Abmessungen: 20 x 10 x 8 cm

Farbe: grau.

Verlegung: In den Gehwegbereichen rund um die

Kreisfahrbahn.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.05.2025 - Seite 31 von 89



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

2 Titel Herstellung der Oberflächen

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.670 -

Pflasterbettung aus Diabas- oder Basalt-Splitt-Gemisch,
Körnung 0/5 mm, Dicke 3 bis 5 cm liefern und herstellen,
einschließlich der Verfüllung der Pflasterfugen mit gleichem
Material.
Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft
wasserdurchlässig und gegenüber der Tragschicht ausreichend
filterstabil ist.

Das Bettungs- und Fugenmaterial muss der TL-Gestein-StB 04
entsprechen und folgende Anforderungen erfüllen:

- Feinanteile < 0,063 mm

  Bettung <= 5 M.-%
  30-60 M.-% bei 2 mm
  Fuge >= 2 M.-% und <= 9 M.-%
  30-75 M.-% bei 2 mm

- Fließkoeffizient
  >= Ecs35

- Widerstand gegen Zertrümmerung
  <= SZ18 (<= LA20)

Nachweis des Bettungsmaterials vor Baubeginn vorlegen.

Fugenmaterial / Verfugung und Abrütteln.

Für Fugenbreiten 3 mm (3 – 5 mm) im Mittel.
Anforderungen an das Fugenmaterial:
aus gebrochenen Gesteinskörungen 0/2 mm, GF85 gem. TL
Gestein-StB, Tabelle 2, sowie Anhang H
Fließkoeffizient: ECS35
Widerstand gegen Zertrümmerung nicht größer als SZ22(LA25)
max. Feinanteil 9 Masse Prozent, Durchgang 0,063 mm
(Kategorie UF9)
min. Feinanteil 4 Masse Prozent, Durchgang 0,063 mm
(Kategorie LF4)
Fugenfüllung und Abrütteln unter Beachtung der DIN
18 318 und der ZTV P-StB.

Die Vibrationsplatte ist mit einer Plattengleitvorrichtung
auszurüsten.
Empfohlene technische Daten für die Vibrationsplatte:
- Zentrifugalkraft: 20 – 30 kN
- Betriebsgewicht: 170 – 200 kg.
Die Laufrichtung der Vibrationsplatte muss über die Steinbreiten
erfolgen, beginnend von den Flächen rändern. Die abzurüttelnde
Fläche muss sauber abgefegt und trocken sein.
Nach dem Abrütteln ist das Einfegen bis zum völligen

Fugenschluss zu wiederholen.
Die Verlegehinweise des Herstellers zu den speziellen

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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2 Titel Herstellung der Oberflächen

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich2.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 2.1.670 -

Produkten sind zu beachten.
Es wird empfohlen, gleiches Material für Pflasterbettung und
Fugenverfüllung zu verwenden. 

450 m² EP ........................ GP ........................

2.1.680 Schnitte herstellen, Dicke 8 cm
Position

Durchgehende Schnitte durch das Betonsteinpflaster 
nach Anweisung der Bauleitung herstellen.
Der Schnittverlust ist einzukalkulieren, geht in den 
Besitz des AN über und ist zu entsorgen.
Dicke des Betonsteinpflasters 8 cm.

80 m EP ........................ GP ........................

2.1.690 Einbauteile in Pflasterflächen regulieren und einfassen
Position

Vorhandene Schieber- und Hydrantenkappen,
aufnehmen und entsprechend der neuen Höhenlage regulieren,
und normgerecht in die Pflasterflächen einarbeiten. Zusätzliche
Stemm-, Schneide- oder Angleicharbeiten sowie Lieferung der
benötigten Materialien einrechnen. 
Lage: im Pflaster.
Höhenänderung bis 20 cm.

2 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.700 Fugenpflege nach dem Abrütteln + nach der Fertigstellung
Position

Um die Vollfüllung der Fugen zu gewährleisten, sind nach dem

Abrütteln und im Abstand von je 6 Wochen (insgesamt 3 x

nach Fertigstellung) nach Verlegung des Pflasters die Fugen
erneut zusätzlich mit noch einem Fugenschluss zu versehen.
Dazu wird eine feinkornreiche Gesteinskörnung aus einem
Basalt-Sandgemisch, mit dem Mischungsverhältnis 70/30, mit
einer Körnung 0/2  mm auf dem Pflaster gleichmäßig
aufgebracht und eingeschlämmt (ein Einfegen reicht nicht aus).
Der Eintrag von fein, z.T. bindigen Partikeln in die verbleibenden
Hohlräume der Fugenfüllung stabilisiert diese und erhöht ihre
Widerstandsfähigkeit gegen Aussaugen.
Es ist ein Fugenmaterial zu verwenden, welches keine
bleibenden Verfärbungen der Pflasteroberflächen (ohne
Eisenanteile) führt.
Die entsprechenden An- und Abfahrtskosten und die
erforderliche Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung
(Arbeiten erfolgt unter Verkehr) für die Nacharbeiten sind
einzurechnen.
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- Fortsetzung von Eintrag 2.1.700 -

Basalt-Sandgemisch
Mischungsverhältnis 70/30
KG 0/2 mm

Nachweis des Fugenmaterials ist vor Baubeginn

vorzulegen.

450 m² EP ........................ GP ........................

WASSERGEBUNDENE DECKSCHICHT
Text

2.1.710 Dynamische Schicht als wasserregulierende Funktionslage
Position

Dynamische Schicht als wasserregulierende Funktionslage

nach DIN 18035-5 und FLL,

Körnung 0/16 mm, aus Edelsplitten, Edelbrechsanden
und auf die Gesteinsart abgestimmten Natursanden,
ohne Kalk- und Lehmanteile.
Profilgerecht einbauen und statisch verdichten
im leicht erdfeuchten Zustand.
Schichtdicke: 6 cm (= 120 kg/m²)
Abweichung in der Ebenheit < 1,5 cm.
Verformungsmodul EV2: > 80 MN/m² .
Oberflächenscherfestigkeit: > 50 kN/m².
Wasserdurchlässigkeit: > 3 x10-3  cm/s.

Farbton: auf die Deckschicht abgestimmt.

Liefernachweis: z.B.

HanseGrand Klimabaustoffe
mail@hansegrand.de
Tel:  04284 - 92 68 5 0
Fax: 04284 - 92 68 5 29

oder ein ähnliches Produkt anderer Firmen.

45 m² EP ........................ GP ........................

2.1.720 Wassergebundene Deckschicht mit Bindemittel
Position

Wassergebundene Deckschicht mit Bindemittel
Typ‚ Stabilizer mixed HanseGrand’,
mit natürlichem Psyllium-Bindemittel STABILIZER
(EU-Sicherheitsdatenblatt),
Anteil Bindemittel/zwangsgemischt: ca. 6 kg/to,
nach DIN 18035-5 und FLL,
Körnung 0/5-0/8 mm, gemäß Hersteller-Sieblinie,
im erdfeuchten Zustand profilgerecht einbauen,
statisch walzen, sodann durchdringend wässern,
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- Fortsetzung von Eintrag 2.1.720 -

nach Teilabtrocknung (Erdfeuchte) statisch nachwalzen,
empfohlenes Walzengewicht 0,8-2,0 to.
Schichtdicke: 4 cm,     
mind. 3 cm
Abweichung in der Ebenheit < 1,5 cm,
Oberflächenscherfestigkeit: > 90 kN/m²,
Wasserdurchlässigkeit: mind. 80x10-4.
Deckschicht muss vor Freigabe einmal durchtrocknen.
Einbau insgesamt gemäß Herstelleranweisung.

Liefernachweis: z.B. HanseGrand Klimabaustoffe
        mail@hansegrand.de

       Tel: 04284 - 92 68 5 0
       Fax 04284 - 92 68 5 29
oder ein gleichwertiges Produkt einer anderen Firma.

45 m² EP ........................ GP ........................

2.1.730 INNENKREISFLÄCHE
Position

EP ........................ GP ........................

2.1.740 Betonfertigteile Kreisverkehr, Innenkreis liefern und einbauen
Position

Monodur-Kreisverkehr Betonfertigteil aus frost- und
tausalzwiderstandsfähigen Stahlbeton C45/55,
Expositionsklassen XF4,XC4,XD3, Oberfläche mit
Pflastersteinoptik mit Scheinfugen, Ringbreite 320 cm,
Außenkante Radius 7,5 m, Innenkante Radius 4,3 m 
Höhe Außenkante 20 cm, Höhe an der angeformten
Innenbordkante 32 cm oder glw.
Aussenkreisradius 7,5 m, Fertigteillänge 3,2 m
Farbe Bedarfsstreifen: Naturgrau
Inkl. Fugenabdichtung:
Fugenabdichtung mit Gießmörtel und mit elastischem
Dichtungsmittel zwischen den Fertigteilen, die Verfugung zu
angrenzenden Flächen wie z.B. Rinne oder Fahrbahn erfolgt
bauseits
Inkl. Versetzen:
Versetzen der Fertigteile durch Fachpersonal auf das bauseits
vorbereitete Planum, inkl. abziehen des bauseits gestellten
Bettungsmaterials. Die Eckpunkte der Fertigteile sind bauseits
zu markieren, Eine DWG-Datei dazu wird geliefert.

40 Stk EP ........................ GP ........................

ASPHALTARBEITEN
Text

Übertrag: ..........................
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2.1.750 Asphalttragschicht aus  AC 32 T S, D =  10 cm
Position

Asphalttragschicht ZTV A-StB07, Mischgutart AC 32 T S ,
Körnung 0/32 in den Teilstücken. Mitverwendung von
Asphaltgranulat ist zulässig, Bindemittel Straßenbaubitumen
50/70 DIN EN 12591, Hohlraumgehalt im Marshall-Probekörper
5 bis 7 Vol.-%,
Schichtdicke 10 cm, Einbaudicke gemäß TPD-StB durch
Messen an Bohrkernen, die Kosten für die Entnahme der
Bohrkerne und das Schließen der Bohrlöcher werden nicht
gesondert vergütet.
Nachweis über Original-Lieferscheine. (Soll-Ist-Vergleich).

550 m² EP ........................ GP ........................

2.1.760 Bindemittel aufsprühen, Menge 0,3 kg/m², unter Asphaltbinder
Position

Bituminöses Bindemittel aufsprühen, gemäß 
ZTV Asphalt-STB, auf zusammenhängenden 
Teilflächen, leicht verschmutzte Unterlage bzw. 
einzelne verschmutzte Stellen vorher reinigen.
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und 
von der Baustelle entfernen.
Bindemittel = Bitumen-Emulsion C60BPI-S
Bindemittelmenge 0,3 kg/m².
Unter Asphaltbinder.

550 m² EP ........................ GP ........................

2.1.770 Asphaltbinder Mischgut AC 16 B S,  D = 6 cm
Position

Asphaltbinder ZTV Asphalt-StB, Asphaltgranulat kann
zugegeben werden, Mischgut AC 16 B S,
Schlagzertrümmerungswert SZ 18/20 der Splitte max. 22
Gew.-%, Schichtdicke 6 cm, Bindemittel Straßenbaubitumen
30/45 DIN EN 12591, Hohlraumgehalt im Marshall-Probekörper
3,5 bis 6,5 Vol.-%, in Fahrbahnen, Einbaudicke gemäß TPD-StB
durch Messen an Bohrkernen, die Kosten für die Entnahme der
Bohrkerne und das Schließen der Bohrlöcher werden nicht
gesondert vergütet.

550 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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2.1.780 Bindemittel aufsprühen, Menge 0,2 kg/m², unter Asphaltbeton
Position

Bituminöses Bindemittel aufsprühen, gemäß ZTV Asphalt-STB,
auf zusammenhängenden Teilflächen, leicht verschmutzte
Unterlage bzw. einzelne verschmutzte Stellen vorher reinigen.
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von
der Baustelle entfernen.
Bindemittel = Bitumen-Emulsion C60BPI-S
Bindemittelmenge 0,2 kg/m².
Unter Asphaltbeton.

550 m² EP ........................ GP ........................

2.1.790 Asphaltdeckschicht AC 11 DS-Sp
Position

Asphaltdeckschicht AC 11 DS-Sp, Heißeinbau, ZTV
Asphalt-StB, Mischgut, Körnung 0/11,
Schlagzertrümmerungswert SZ18 LA 20,
Mindestanteil feiner Gesteinskörnungen mit ECS 35 = 100 %
Anteil der vollständig gebrochenen Körner mind. 60 M.-%
Lieferkörnungen: Grobe Gesteinskörnungen, feine gebrochene
Gesteinskörnungen, Kalksteinfüller.
Anteil grobe Gesteinskörnungen ca. 65 M.-%
Schichtdicke 4 cm,
Hohlraumgehalt 2,5 bis 4,5 Vol.-%.
Einbaumenge 100 kg/m²,

Bindemittel Straßenbaubitumen 25/55-55 DIN EN 12591,
mit stabilisierenden Zusätzen, Hohlraumgehalt im
Marshall-Probekörper 2,5 bis 3,5 Vol.-%
in Fahrbahnen, Belastungsklasse Bk 10 gem. RStO 12.
Nachweis über Original-Lieferscheine (Soll-Ist-Vergleich).

Einbau in der Kreisfahrbahn als Deckschicht zwischen
Randeinfassungen und in den Einmündungen, in der
Kreisfahrbahn als 5 m Breite Bahn.

550 m² EP ........................ GP ........................

2.1.800 Gesteinskörnung KG 1/3 für Abstumpfungsmaßnahmen liefern, abstreuen & einwalzen
Position

Gebrochene Gesteinskörnung KG 1/3 mm, Gestein wie
Deckschicht für Abstumpfungsmaßnahmen zur Erhöhung der
Anfangsgriffigkeit der Fahrbahn.
Gebrochene Gesteinskörnung gleichmäßig auf noch heiße
Deckschicht aufbringen und einwalzen. Nicht gebundene
Abstreukörnung aufnehmen und fachgerecht entsorgen bzw.
dem Stroffkreislauf zuführen.

Abstreukörnung: Gebrochene Gesteinskörnung 1/3.
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- Fortsetzung von Eintrag 2.1.800 -

Aus Gestein wie Deckschicht.
Abstreumenge: 0,5 bis 1,0 kg/m²

Maschinell abstreuen.

550 m² EP ........................ GP ........................

2.1.810 Vorbehandlung der Längsnähte / Nahtflanken zum Verbund von Teilabschnitten
Position

Nahtflanke in Asphaltdeckschicht herstellen.
Nahtflanke behandeln.
Längsnaht, Nähte im Aufweitungsbereich.
Nahtflanken mit einem heiß aufzubringenden
polymermodifizierten Bitumen volldeckend auftragen oder
anspritzen.
Herstellen der Nahtflanke durch Kantenrandrückrolle.
Menge:50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Deckschicht: über 3,5 cm bis 4,5 cm.

110 m EP ........................ GP ........................

2.1.820 Bitumenfugenbänder um Einbauteile einbauen
Position

Bitumenfugenbänder gemäß ZTV Fug-StB / TL Fug-StB in der
Dicke der bituminösen Deckschicht um Einbauteile einbauen.
Vor dem Einbau der Deckschicht Wandung von Einbauteilen
säubern, von Rostpartikeln befreien, soweit erforderlich
trocknen, Bitumenfugenband gemäß TL Fug-StB und
entsprechend den Herstellerangaben fachgerecht anbringen.
Fugenwandungen entsprechend den Herstellerangaben mit
Voranstrich (System) vorbehandeln, nach dem Trocknen und
Ablüften, Fugenband an der zu verklebenden Seite leicht
anschmelzen und an die Wandung gleichmäßig anpressen.
Bitumenfugenband muss vor dem Abwalzen die Oberkante der
Deckschicht um 5 mm überragen.

Dicke der Deckschicht 4,0 cm.
Fugenbreite ≥ 10 mm.

Fugen um Einbauteile (Schächte, Schieber- und Hydranten-
kappen, etc.).
Fuge Asphalt zu Einbauteil.

15 m EP ........................ GP ........................

2.1.830 Vergussfugen im Kreisel von Asphalt zu Asphalt herstellen
Position

Vergussfuge im Kreisel zwischen Asphalt und Asphalt gemäß
ZTV Fug-StB / TL Fug-StB in der Dicke der bituminösen
Deckschicht herstellen.
Fugenspalt in erforderlicher Breite schneiden oder fräsen, mit
Trockenabsaugmaschine säubern, soweit erforderlich trocknen,
Fugenwandungen mit Haftmittel vorbehandeln und anschließend
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 2.1.830 -

mit heiß zu verarbeitender Fugenvergussmasse gemäß TL
Fug-StB und entsprechend den Herstellerangaben fachgerecht
vergießen.
Fugenfüllung muss dehn- und haftfähig sein.

Heiß verarbeitbare Fugenmasse Typ N2 (Fugenmasse Typ N1
ist nicht zugelassen, da es sich hier um einen Bereich handelt,
der mit Rädern überrollt wird).
Anschluss Asphalt an Asphalt am Kreisel:
Fugenbreite größer gleich 10 mm,
Fugentiefe = Deckschichtdicke

Fugen als Längs- und Querfugen, meist jedoch als Längsfugen.

110 m EP ........................ GP ........................

2.1.840 Randfugen vor Borden, Rinnen & Abläufen herstellen
Position

Randfugen vor Borden, Rinnen und Abläufen gemäß ZTV
Fug-StB / TL Fug-StB in der Dicke der bituminösen Deckschicht
herstellen.
Fugenspalt in erforderlicher Breite schneiden oder fräsen, mit
Trockenabsaugmaschine säubern, soweit erforderlich trocknen,
Fugenwandungen mit Haftmittel vorbehandeln und
anschließend mit heiß zu verarbeitender Fugenvergussmasse
gemäß TL Fug-StB und entsprechend den Herstellerangaben
fachgerecht vergießen.
Fugenfüllung muss dehn- und haftfähig sein.

Heiß verarbeitbare Fugenmasse Typ N2 (Fugenmasse Typ N1
ist nicht zugelassen, da es sich hier um einen Bereich handelt,
der mit Rädern überrollt wird).
Anschluss Asphalt an Einbauteile und Fugen zwischen Asphalt
und Beton:
Fugenbreite 10 bis 15 mm, Fugentiefe = Deckschichtdicke

Fugen als Längs- und Querfugen, meist jedoch als Längsfugen.

Randfugen vor Borden, Rinnen und Abläufen.

190 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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2.1.850 Schachtabdeckung regulieren, H bis 10cm
Position

Vorhandene Kanalschachtabdeckungen aufnehmen,
entsprechend der neuen Höhenlage regulieren und
normgerecht in die jeweilige Befestigungsart einarbeiten.
Zusätzliche Stemm-, Schneide- oder Angleicharbeiten sowie
Lieferung der benötigten Materialien einrechnen. 
Lage: Asphalt.
Höhenänderung bis 10 cm.

5 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.860 Einbauteile in Asphaltflächen regulieren und einfassen
Position

Vorhandene Schieber- und Hydrantenkappen,
aufnehmen und entsprechend der neuen Höhenlage
regulieren und normgerecht in die Asphaltflächen 
einarbeiten. Zusätzliche Stemm-, Schneide- oder 
Angleicharbeiten sowie Lieferung der benötigten 
Materialien einrechnen. 
Lage: in Ashaltflächen.
Höhenänderung bis 20 cm.

8 Stk EP ........................ GP ........................

2.1.870 Unterbrochene Fahrbahnbegrenzung, Kaltplastik, Breitstrich B-1,5/1,5
Position

Unterbrochene Fahrbahnbegrenzung, Breitstrich B 1,50/
1,50 m in Einmündungsbereichen des Kreisverkehres
entsprechend Vormarkierung herstellen.

Zu markierende Flächen reinigen und schonend trocknen.
Kehrgut und ggfls. Fräsgut abfahren sowie der stofflichen
Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß entsorgen.

Fahrbahnmarkierung ZTV-M 02 und RMS-1,
Unterbrochene Fahrbahnbegrenzung,
Kaltplastik.
Strichbreite 0,25 m als unterbrochene Längsmarkierung
in mehreren Teilabschnitten und im Radius 13,00 m zu
markieren.
Verhältnis = 1 : 1
(Markierung : Lücke) = 1,50 m : 1,50 m.

Farbe weiß-reflektierend, auf Asphaltbeton.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 2.1.870 -

Die erforderlichen Vormarkierungen sind in diese Position mit
einzuberechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Abgerechnet wird nach der Gesamtlänge der markierten Linie in
der Achse, diese entspricht der Länge einschließlich der
Lücken.

110 m EP ........................ GP ........................

2.1.880 Vollflächige Markierung herstellen, (Zebrastreifen,Sperrflächen) Kaltplastik
Position

Vollflächige Markierung für die Zebrastreifen und die
Sperrflächen am Rand des Kreisels entsprechend
Vormarkierung herstellen.
Zu markierende Flächen reinigen, Kehrgut und ggfls. Fräsgut
gehen in das Eigentum des AN über und werden beseitigt.
Abgerechnet wird nach markierter Fläche.
Kaltplastik.

45 m² EP ........................ GP ........................

FÜR DIE BEPFLANZUNG
Text

2.1.890 Vegetationsflächen vorbereiten
Position

Vegetationsflächen lockern, Steine und
Fremdkörper ab 3 cm Durchmesser, Unkraut und
schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, laden
und zur Verfügung des AN abfahren. Zuvor
Dauerunkräuter einschließlich Wurzelwerk
ausgraben und beseitigen (ca. 1/3 der Gesamt-
fläche.
Tiefe der Lockerung bis 20 cm.
Boden zweimal fräsen.
Bodenverbesserungsstoffe beim Fräsen einarbeiten.
Im Wurzelbereich vorhandener Gehölze darf nur vorsichtig per
Hand gelockert werden.
Stoffe liefern wird gesondert vergütet.
Auf mehreren Teilflächen, teilweise kleiner
als 10 m². Das Auflockern in den Eckbereichen
und in kleinen Pflanzgruben von Hand ist
in diese Position einzukalkulieren und wird
nicht gesondert vergütet.

260 m² EP ........................ GP ........................

2.1.900 Baumpflanzgruben, auffüllen mit Pflanzsubstrat
Position

Baumpflanzgruben für die Pflanzung von Bäumen wie folgt
herrichten und auffüllen, einschl. Lieferung des Pflanzsubstrats.

Baumpflanzgruben ca. 2,5 m x 2,5 m x 1,5 m tief ausheben.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aushub: Anstehendes Schotter- und Auffüllungsmaterial

Den Aushub abfahren sowie der stofflichen Verwertung
zuführen bzw. ordnungsgemäß entsorgen.

Der Boden unterhalb der Ausschachtung ist in ausreichender
Tiefe aufzulockern.

Verfüllung der Pflanzgruben und Grünflächen mit 

Vulkatree 0/16
Pflanzgruben für die Bäume mit zu liefernden Baumsubstrat
lagenweise verfüllen und statisch verdichten.
Gemisch in Anlehnung an die FLL Richtlinie aus Bims, Lava,
Unterboden, entmischungssicher, offenporig mit hohem
Gesamtporenvolumen, mit hoher Wasserhaltekapazität,
Nährstoffpuffervermögen und Streusalztoleranz.
Schichtdicke: 150 cm (bis ca. 10 cm unter OK Fertighöhe)
Inhalt der Gruben pro Baum min. 10 m³.
Verdichtung: statisch alle 20 cm.

Produkt: Vulkatree 0/16
Verdichtungsfaktor: ca. 1,3
Hersteller: Vulkatec GmbH
56630 Kretz
Tel.: 02632/95480
oder ein gleichwertiges Produkt.

Abrechnung: nach Orginallieferscheinen.

50 m³ EP ........................ GP ........................

2.1.910 Gesiebten Oberboden andecken, D= 0,4 m
Position

Gesiebten, sandigen Oberboden profilgerecht andecken.
Abgerechnet wird nach Auftragsvolumen.
Andeckung in Pflanzbeeten mit verschiedener
Größe.
Dicke der Andeckung in den Pflanzinseln: 40 cm.
10 cm unterhalb der Einfassung.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen und fördern.
Oberboden von Fremdkörpern und Steinen größer 5 cm
Durchmesser säubern.

260 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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2.1.920 Liefern und einsäen von Gründünger
Position

Lieferung und Ansaat von Phacelia-Saatgut, botanisch bekannt
als Phacelia tanacetifolia. Ansaat auf vorhandenem Planum
ausführen. Feinplanum wird gesondert vergütet.Saatgut
gleichmäßig ausbringen, einarbeiten und Fläche leicht
andrücken.
Flächen = Horizontal bis schwach geneigt.
Die Phacelia dient als Gründüngungspflanze, um den Boden zu
schützen, zu verbessern und zu beleben, sowie als
Bienenweide, um die Insektenpopulation zu fördern. 
Die Aussaatstärke beträgt etwa 0,2 kg/100 m²  für
Gründüngungszwecke und kann für Bienenweide angepasst
werden.
Im Bereich der Verkehrsinseln und Grünbeete.

260 m² EP ........................ GP ........................

 

Bereich   2.1   Straßenbauarbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 89.

Übertrag: ..........................
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2.2.10 Straßenleuchte demontieren und neu setzen,  LPH = 8 m
Position

Vorhandene Straßenleuchten abklemmen, vorsichtig ausbauen
und im Abstand von 6,00 m bzw. 4,00 m neu setzen.
Es handelt sich um die beiden Leuchten in den Inselköpfen.
Genaue Standorte: Siehe Ausführungsplanung.
In ein Betonfundament aus C 12/15 aufstellen.
Erdarbeiten sind einzurechnen, bis auf die  
Kopflöcher für die beiden neuen Standorte.
Diese sind in der Pos. 40 (Kopflöcher) beschrieben.   

2 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.20 Schürfgruben herstellen und wiederverfüllen, Tiefe bis 0,80 m
Position

Schürfgruben (Querschläge - Suchschachtungen) in
kurzen Teilabschnitten vorsichtig von Hand in der
erforderlichen Breite herstellen und wiederverfüllen.
Mit Hilfe dieser Schürfgruben vorhandene Versorgungs-
leitungen örtlich feststellen.
Aufbruch und Wiederherstellung befestigter Oberflächen
werden extra vergütet.
Vorgefundene Versorgungsleitungen einmessen,
Aufmaße der Bauleitung aushändigen.
Vergütet werden nur Schürfgruben, welche vor dem
Beginn der Erdarbeiten durchgeführt werden.
Tiefe der Schürfgruben bis 0,80 m.

4 m EP ........................ GP ........................

2.2.30 Bodenmassen von Hand lösen, T bis 0,60m
Position

Bodenmassen von Hand, für die punktuelle Freilegung 
von Versorgungsleitungen in unterschiedlicher Länge, 
Tiefe und Breite, jeweils nach Angabe und im Auftrag 
des jeweiligen Versorgungsträgers, ausheben, seitlich
lagern und die Baugrube wieder verfüllen und gründlich
verdichten.
Nicht einbaufähige und verdrängte Bodenmassen zur
Verfügung des Auftragnehmers abfahren und durch 
Füllkies ersetzen.
Lieferung des Füllkieses wird nicht besonders vergütet.
Ausführung dieser Leistung zu Lasten des Bauherrn 
bedarf der besonderen Anordnung durch die 
Bauleitung.
Oberflächenarbeiten werden gesondert vergütet.
Bodenklasse 3, leicht lösbarer Boden bis 5, schwer 
lösbare Bodenarten.
Ausschachtungstiefen bis 0,60 m.

2 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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2.2.40 Kopflöcher für die Leuchtenstandorte herstellen, 1,00 x 1,00 x 0,80 m
Position

Kopflöcher für die Leuchtenstandorte herstellen und die
Baugruben nach der Montage und dem Anschliessen
fachgerecht lagenweise verfüllen und verdichten.
Baugrubenabmessungen:
1,00 m x 1,00 m x 0,80 m (L x B x T).

4 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.50 Kabelgraben herstellen, B=30 cm, T=40cm
Position

Kabelgraben für die Verlegung von Beleuchtungskabel 
der Kabelschutzrohre herstellen und nach Verlegen des Kabels
oder der Kabelschutzrohre wieder lagenweise 
verfüllen und standfest verdichten.
Für den Anschluss an vorhandene Leuchte,
in einer Länge.
Verdrängte Bodenmassen zur Verfügung des AN
beseitigen.
Breite des Kabelgrabens 30 cm.
Tiefe des Kabelgrabens bis 40 cm.
Bodenklasse 3 bis 5 DIN 18300.

15 m EP ........................ GP ........................

2.2.60 Sand 0/2 liefern und einbauen, als Zulage
Position

Sand der Kg. 0/2 mm zur Umhüllung der Rohrleitungen oder
Kabel nach Angabe liefern, einschließlich Abfahren der
verdrängten nicht wieder verwendbaren Bodenmassen,
als Zulage zu den Erdaushubpositionen.
Abgerechnet wird an Hand von Wiegenachweisen
einer amtlich geeichten Waage mit einem vereidigten
Wiegemeister.

3 m³ EP ........................ GP ........................

2.2.70 Kabelschutzrohre DN 100 liefern und verlegen
Position

Kabelschutzrohre aus PVC liefern und im Bereich
von Straßenkreuzungen oder dergleichen
in die zuvor aufgeworfenen Kabelgräben verlegen.
Rohrenden von festen Punkten aus einmessen.
Einmessskizzen der Bauleitung aushändigen.
Eingeschlossen ist das Einziehen eines Ziehdrahtes.
Schutzrohre DN 100.

15 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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2.2.80 Beleuchtungskabel verlegen NYY 5 x 10 mm²
Position

Beleuchtungskabel liefern und in fertigen Gräben in einem
Sandbett mit Sandumhüllung verlegen.
Erdkabel NYY - J 5 x 10 mm².
Endmuffen einrechnen.

35 m EP ........................ GP ........................

2.2.90 Trassenwarnband einbauen, Farbe gelb, B=40 mm
Position

Trassenwarnband aus Polyethylenfolie ca. 30 cm oberhalb 
der Rohr- oder Kabeltrasse einbauen; zusätzlichen 
Aufwand bei den Erdarbeiten für die Herstellung eines 
Planums einrechnen.
Folienfarbe gelb.
Bandbreite 40 mm.
Aufdruck: Kabel.

15 m EP ........................ GP ........................

2.2.100 Maste liefern, LPH 5.000 mm
Position

Lichtmast konisch, LPH 4,50 m, Stahl Feuerverzinkt mit PVC
Korrosionsschutzmanschette, Lackierung der Maste in
Moosgrün RAL 6005.
Mast mit flach einliegender Stahltür 85 x 400 mm mit 3-Kt.-
Verschluss aus Edelstahl, dahinter Gerätesteg mit
Schiebemuttern und Erdungsanschluss, ohne Grundplatte.

2 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.110 Korrosionsschutz-Manschetten anbringen
Position

Korrosionsschutzmanschetten aus Kunststoff,
Fabrikat "Raychem", im Schrumpfverfahren fest
verschweißt, mittels Brenner an den neuen Ma-
sten anbringen.
Abmessungen der Manschetten nach Anweisung des
Herstellers.

2 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.120 Einzeleinschleifung herstellen
Position

Einzeleinschleifungen in die Maste herstellen,
ohne Lieferung des erforderlichen Beleuch-
tungskabels und mit Anschluss des Kabels.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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2.2.130 Doppeleinschleifungen herstellen
Position

Doppeleinschleifungen in die Maste herstellen,
ohne Lieferung des erforderlichen Beleuch-
tungskabels und mit Anschluss des Kabels.

2 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.140 Beleuchtungsmastemaste anschließen
Position

Beleuchtungsmaste an den Schutzleiter fachge-
recht anschließen.
Einzurechnen ist gegebenenfalls das Anbohren
des Mastes und die Lieferung des Kleinmaterials.

4 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.150 Straßenleuchte liefern und montieren
Position

Pilzleuchte Siteco klar PILZLEUCHTE LED, Mastleuchte, Modul
540 Basic,  primäre Lichtlenkung mit 3-Zonen
Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Alu bedampft,
hochglänzend, strukturiert, primäre lichttechn. Abdeckung:
Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik:
asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Bemessungslichtstrom:
1.550 lm, Lichtausbeute:
114 lm/W, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur:
3000 K,
Vorschaltgerät: EVG Plus, Steuerung:
flexible Lichtstromparametrierung,
zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
digitale Kommunikationsschnittstelle,
Leistungsreduzierung, Überhitzungsschutz,
Konstantlichtstrom-Steuerung,
elektronische Leistungsreduzierung, mit
Klemme, 6polig, max. 2,5 mm², Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der
Lebensdauer:
14W, Ende der Lebensdauer: 14W, Reduzierung:
7W,
Leuchtengehäuse-Oberteil, aus PMMA 
Leuchte in RAL 6005
Polyester, glasfaserverstärkt liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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2.2.160 Übergangskästen Type EKM 2020
Position

Kabelübergangskästen,Type: EKM 2020 Po für Lichtmaste
ab 90 mm Durchmesser mit Steatit-Sicherungssockel
2 x 25 A, E 27 und mit 4 Klemmen B 6225, oben 1 Stopf-
buchse Nr. 43251 für 9 bis 18 mm Durchmesser, unten
Universalschelle für 1 oder 2 Erdkabel bis 5 x 16 mm²
einschließlich Sicherungszubehör in Mast montieren
und anschließen, einschließlich aller Kleinmaterialien.
Fabrikat GURO oder ein gleichwertiges Produkt.

2 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.170 Verbindungsmuffen montieren
Position

Verbindungsmuffen für Erdkabel NYY bis 5 x 16 mm²
montieren.
Erdarbeiten für die Montage der Verbindungsmuffen
in diese Position einkalkulieren. Die Baugruben sind
nach der Muffenmontage wieder lagenweise zu
verdichten und zu verfüllen. Die Aufnahme und
Wiederherstellung der Oberfläche ist einzukalkulieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.180 Netzplan herstellen, M = 1:500
Position

Netzplan über die hergestellte Beleuchtungsanlage, digital
als PDF-Datei und als DXF/oder DWG-Datei im UTM32 -
Koordinatensystem, der Bauleitung zur Verfügung stellen.
Einzutragen sind alle Beleuchtungseinrichtungen mit
Bestückungen, Einspeisestellen, Kabeltrassen, 
Querschnitte usw.
Der Netzplan ist mit Normschrift zu beschriften.
Abgerechnet wird nach Länge des Kabelgrabens
bzw. der Kabelschutzrohre.

Netzplan im Maßstab 1:500.

15 m EP ........................ GP ........................

2.2.190 Stundenlohnarbeiten Elektromonteur
Position

Arbeiten im Stundenlohn für Regiearbeiten
nach Angabe der Bauleitung, auf Nachweis,
für Elektromonteure.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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2 Titel Herstellung der Oberflächen

Straßenbeleuchtung Übertrag: ..........................Bereich2.2

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

2.2.200 Stundenlohnarbeiten Monteur mit Leiterwagen
Position

Arbeiten im Stundenlohn für Regiearbeiten
nach Angabe der Bauleitung, auf Nachweis,
für Elektromonteure mit fahrbarer Leiter.

1 Stk EP ........................ GP ........................

2.2.210 Stundenlohnarbeiten Monteur mit Suchgerät
Position

Arbeiten im Stundenlohn für Regiearbeiten
nach Angabe der Bauleitung, auf Nachweis,
für Elektromonteure mit Kabeltrassensuchgerät.

1 Stk EP ........................ GP ........................

 

Bereich   2.2   Straßenbeleuchtung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 89.

 ... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel   2   Herstellung der Oberflächen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 89.

Übertrag: ..........................
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3 Titel Radwegführung und Beschilderung Karl-Arnold-Str./Mar...

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich3.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

BAUSTELLE FREIMACHEN
Text

3.1.01.01.10 Vorhandene Unterbepflanzung roden
Position

Vorhandene Unterbepflanzung mit anfallendem
Wurzelwerk roden. Höhen bis 0,80 m.
Im Bereich von Baumpflanzungen in Beeten.
Anfallenden Grünschnitt aufladen und entsorgen.
Transport und Deponiekosten sind mit einzurechnen.
Abrechnung nach örtlichem Aufmaß.

16 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.20 Baum roden, D = 0,25 - 0,30 m
Position

Bäume roden, mit komplettem Wurzelstock und Baumkrone.
Das gesamte Material zur Verfügung des Auftragnehmers
beseitigen.
Entstehende Löcher mit örtlich anfallenden
geeigneten Bodenmassen verfüllen.
Der Stammdurchmesser wird 1,00 m über Gelände gemessen.
Stammdurchmesser von 0,25 m bis 0,30 m.

1 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.30 Vorhandenes Betonstein-Verbundpflaster ausbauen und entsorgen, als Zulage
Position

ZULAGEPOSITION
Vorhandenes Betonverbundsteinpflaster ausbauen.
Sämtliche Pflastersteine sowie das Bettungsmaterial abfahren
sowie der stofflichen Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß
entsorgen.
Verbundpflasterstein in verschiedenen Formaten
und Ergänzungssteinen für den Randabschluss,
Dicke 10 cm.

In zwei kleinen Teilflächen.

Lage der Pflasterflächen im Bereich der Gehwege.

Zulageposition zur Position
"Boden lösen, Homogenbereich 1, T bis 0,80 m".

20 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.40 Bituminöse Befestigung trennen, d = 15-25 cm
Position

Bituminöse Befestigung im Bereich von Baugruben und
Anschlüssen trennen.
Aufbruchgut abfahren sowie der stofflichen Verwertung
zuführen bzw. ordnungsgemäß entsorgen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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3 Titel Radwegführung und Beschilderung Karl-Arnold-Str./Mar...

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich3.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.40 -

Deckschicht geradlinig schneiden.
Dicke der bituminösen Befestigung über 15 bis 25 cm.

Lage in Anschlussbereichen für Ver- und Entsorgungsleitungen
sowie in Anschlussbereichen an bestehende Oberflächen.

70 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.50 Vorhandene bituminöse Strassendecke D = 15 - 20 cm, aufnehmen + abfahren
Position

Vorhandene bituminös befestigte Straßendecke
einschließlich Tragschicht aufnehmen.
Dicke der bituminösen Decke 15 - 20 cm,
darunter 20 - 25 cm Tragschicht Schotter-Material.
Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.

Abrechnung nach Flächenaufmaß.

55 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.60 Vorhandene Hoch- und Rundbordsteine ausbauen und entsorgen, Zulage
Position

ZULAGEPOSITION
Vorhandene Hochbordsteine und Rundbordsteine
auf Beton verlegt ausbauen.
Alle Bordsteine und das Bettungsmaterial abfahren sowie der
stofflichen Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß
entsorgen.
Größe H 15 x 25 (15 x 25 x 100 cm)
           R 15 x 22 (15 x 22 x 100 cm).
In mehreren Teillängen

Zulageposition zur Position
"Boden lösen, Bodenkl. 3-5, T bis 0,75 m"

30 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.70 3-Stein Rinne 16/24/14 aufnehmen, abfahren
Position

Vorhandene 3-steinige Entwässerungsrinnen aus Betonsteinen
16/24/14 cm bzw. 16/16/14 cm auf Beton verlegt ausbauen.
Alle Steine und das Bettungsmaterial abfahren sowie der
stofflichen Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß
entsorgen.
Breite: 50 cm, 3-reihig, in einer Länge.

25 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich3.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

3.1.01.01.80 1-Stein Band, 16/24/14 aufnehmen, abfahren
Position

Vorhandene 1-steinige Betonsteinbänder aus Betonsteinen
16/24/14 cm bzw. 16/16/14 cm, auf Beton verlegt ausbauen.
Alle Steine und das Bettungsmaterial abfahren sowie der
stofflichen Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß
entsorgen.
Breite: 16 cm, 1-reihig, in einer Länge.

15 m EP ........................ GP ........................

BÖDEN
Text

3.1.01.01.90 Oberboden abtragen und abfahren, D = 40 cm
Position

Oberboden einschließlich Vegetationsdecke abtragen,
abfahren sowie der stofflichen Verwertung zuführen
bzw. ordnungsgemäß entsorgen.

Abtrag im Bereich von Pflanzbeeten.
Abtragdicke im Mittel 40 cm.

10 m³ EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.100 Boden lösen, T bis 0,45 m
Position

Boden aus Abtragstrecken profilgerecht lösen
und planeben abtragen.
Leicht bis schwer lösbare Bodenarten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen, bei Ab-
schachtungstiefen bis 0,45 m.
Boden abfahren sowie der stofflichen Verwertung
zuführen bzw. ordnungsgemäß entsorgen.

25 m³ EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.110 Nichtbindigen Füllboden, Boden Klasse 3, liefern und einbauen
Position

Nichtbindigen Füllboden - leichter Boden der Bodenklasse 3
DIN 18300 bzw. Sand oder Mittelkies bis 18 mm Korngröße
liefern und einbauen (Bodenaustausch).
Entsorgung der verdrängten, ungeeigneten Bodenmassen wird
separat abgerechnet.
Ausführung dieser Position nur mit Zustimmung des Auftrag-
gebers bzw. der Bauüberwachung.

5 t EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

3.1.01.01.120 Planumsflächen, +/- 2 cm, Rohplanum
Position

Planumsflächen für den weiteren Aufbau längs
und quer profilieren und verdichten. Rohplanums-
flächen nach Durchführung der Erdarbeiten, im
Bereich der Straße und den Nebenanlagen.

Maximale Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

120 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.130 Kies-Frostschutzschicht herstellen, KG 0/45, D=0,30m
Position

Kies-Frostschutzschicht, gem. TL SoB-StB, nach Durchführung
von Erdarbeiten im Bereich der Straße und den Nebenanlagen
herstellen.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.
120 MN/m².
Einbaudicke: mind.30 cm.
Körnung 0/45.
Belastungsklasse Bk 3,2 gem. RStO 12.

Erstellung der Frostschutzschicht unter Beachtung der DIN
18 315 und der ZTV SoB-StB.

Frostschutzschicht in Fahrbahnen, Wegeflächen und
Nebenanlagen.

35 m² EP ........................ GP ........................

QUERUNG
Text

3.1.01.01.140 Flachbordsteine F10, Formsteine, weiß, liefern + setzen
Position

Flachbordsteine F10 nach DIN 483, DIN EN 1340 und
TL Pflaster-StB liefern und auf ein Beton-Fundament der
Güteklasse C 20/25, Dicke 20 cm, mit zweiseitiger Schalung,
fachgerecht einbauen.
Die Höhe der einzuschalenden Rückenstütze beträgt
2/3 des Bordsteines.
Die Oberkante der Rückenstütze ist leicht
anzuschrägen.
Breite der Rückenstütze 15 cm.
Abgerechnet wird nach verlegter Länge ohne
Abzug der Fugen.
Bis zu einem Radius von R ≤ 12,00 m sind
Kurvensteine zu verwenden.
Der Mehraufwand für das Setzen von Bordsteinen in Kurven bis
zu einem Radius von R ≤ 12,00 m ist in die Position
einzukalkulieren.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.140 -

Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind ebenso in diese Position
mit einzurechnen wie die Herstellung von Dehnungs- /
Bewegungsfugen gemäß DIN 18318.

Format: Bordstein F 10;  (FB 20 x 25)

Farbe: Weiß.
DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB sind zu beachten.

12 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.150 Bordsteine trennen, F 10
Position

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Den Schutt abfahren sowie der stofflichen Verwertung
zuführen bzw ordnungsgemäß entsorgen.
Trennung quer und schräg zum Bordstein.
Bordsteine aus Beton, FB 20 x 25 cm bzw. F 10.

4 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.160 Bordsteine setzen, T 8 x 20 cm
Position

Tiefbordsteine nach DIN 483, DIN EN 1340 und TL Pflaster-StB
liefern und auf ein Beton-Fundament der Güteklasse C 20/25,
Dicke 20 cm, fachgerecht einbauen.
Die Höhe der einzuschalenden Rückenstütze beträgt 2/3 des
Bordsteines.
Breite der Rückenstütze 15 cm.
Die Oberkante der Rückenstütze ist leicht anzuschrägen.
Abgerechnet wird nach verlegter Länge ohne Abzug der Fugen.
Bis zu einem Radius von R ≤ 8,00 m sind Kurvensteine zu
verwenden.
Darüber hinaus sind gegebenenfalls halbe Steine zu
verwenden.
Das Setzen von Bordsteinen in Kurven wird nicht gesondert
vergütet und ist in diese Position mit einzukalkulieren.
Kurvensteine werden nicht gesondert vergütet.
Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind ebenso in diese Position
mit einzurechnen wie die Herstellung von Dehnungs- /
Bewegungsfugen gemäß DIN 18318.

Format: Tiefbord mit Fase: 8/20/50 cm, 8/20/100 cm,
Farbe: grau.
DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB sind zu beachten.

20 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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3.1.01.01.170 Bordsteine trennen, T 8 x 20 cm
Position

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Den Schutt abfahren sowie der stofflichen Verwertung 
zuführen bzw. ordnungsgemäß entsorgen.
Trennung quer zum Bordstein oder auf Gehrung.
Bordsteine aus Beton, T 8 x 20 cm. 

6 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.180 Betonsteine 16/24/14 bzw. 16/16/14, 1-reihig, liefern und setzen
Position

Pflasterrinne bzw. Pflasterstreifen aus Betonpflastersteinen
DIN 18501, 16/24/14 cm, in Kurven 16/16/14 cm, liefern und auf
Unterbeton setzen.
Einschließlich Anpassungen an Straßenabläufe oder
dergleichen.
Fugen mit flüssigen Einschlämmmörtel vollständig verfüllen und
mit scharfem Pflastersand abfegen.
Breite der Rinne bzw. des Pflasterstreifens:
3-reihig zwischen Fahrbahn und Insel, im Läuferverband höhen-
und fluchtgerecht mit 8 bis 10 mm Fugen hammerfest auf
gemeinsamem Fundament versetzen.
Farbe: grau.
Lage: Neben Bordsteinen F15 als 1-Stein-Band mit einseitiger
Schalung.
Unterbeton aus C 20/25, 20 cm dick.
Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind ebenso in diese Position
mit einzurechnen wie die Herstellung von Dehnungs- /
Bewegungsfugen gemäß DIN 18318.
Der Mehraufwand für das Setzen in Radien, für das Setzen
neben dem vorhandenen Fahrbahnrand sowie das Schneiden
einzelner Steine wird nicht gesondert vergütet und ist in diese
Position mit einzukalkulieren.

40 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.190 Betonsteine 16/24/14 bzw. 16/16/14, 1-reihig, schneiden
Position

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Den Schutt abfahren sowie der stofflichen Verwertung zuführen
bzw. ordnungsgemäß entsorgen.
Trennung quer und schräg zum Bordstein.

5 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.200 Bordsteinsystem barrierefreie Querungshilfe, liefern & einbauen
Position

Bordsteinsystem für barrierefreie Querungen gemäß DIN EN
1340 in der Qualität DTI, Farbe anthrazit mit Basaltsplittvorsatz
und weiß, liefern und gemäß ATV DIN 18318 auf ein
Beton-Fundament der Güteklasse C 20/25 gemäß DIN EN 206
mit geschalter Rückenstütze in Geraden und Kurven versetzen.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.200 -

Dicke 20 cm fachgerecht einbauen.
Die Höhe der einzuschalenden Rückenstütze beträgt 2/3 des
Bordsteines.
Die Oberkante der Rückenstütze ist leicht anzuschrägen.
Breite der Rückenstütze 15 cm.
Abgerechnet wird nach verlegter Länge ohne Abzug der Fugen.
Bis zu einem Radius von R ≤ 12,00 m sind Kurvensteine zu
verwenden.
Der Mehraufwand für das Setzen von Bordsteinen in Kurven bis
zu einem Radius von R ≤ 12,00 m wird über eine Zulage-
positionen vergütet.
Der Mehraufwand für das Setzen von größeren Radien
(R > 12,00 m) wird nicht gesondert vergütet und ist in diese
Position mit einzukalkulieren.
Einfahrtsteine, Absenker sowie Überfahrt-Mittelsteine werden
nicht gesondert vergütet.
Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind in diese Position
einzurechnen.
DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB sind zu beachten.

Neben neu zu setzenden Entwässerungsrinnen.

Nullabsenkung 4 x 2,70 m, in grau.

- 4 Stk Übergangsstein links,  BL-NRW 25, 100/25/20-17,5 cm
- 4 Stk Übergangsstein rechts, BL-NRW 25, 100/25/20-17,5 cm
- 4 Stk Sondermittelstein, BL-NRW 25, 100/25/20-17,5 cm
- 6 Stk Tastbordstein, in weiss,  R = 1 cm, 100/25/20 cm, 
- 1 Stk Sonderflügelstein, Hochbord - Tastbordstein auf = 2 cm

1 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.210 Sonderbordstein für die Radwegquerung, liefern & einbauen
Position

Sonderbordstein für barrierefreie Querungen gemäß DIN EN
1340 in der Qualität DTI, Farbe anthrazit mit Basaltsplittvorsatz
und weiß, liefern und gemäß ATV DIN 18318 auf ein
Beton-Fundament der Güteklasse C 20/25 gemäß DIN EN 206
mit geschalter Rückenstütze in Geraden und Kurven versetzen.
Dicke 20 cm fachgerecht einbauen.
Die Höhe der einzuschalenden Rückenstütze beträgt 2/3 des
Bordsteines.
Die Oberkante der Rückenstütze ist leicht anzuschrägen.
Breite der Rückenstütze 15 cm.
Abgerechnet wird nach verlegter Länge ohne Abzug der Fugen.
Bis zu einem Radius von R ≤ 12,00 m sind Kurvensteine zu
verwenden.
Der Mehraufwand für das Setzen von Bordsteinen in Kurven bis
zu einem Radius von R ≤ 12,00 m wird über eine Zulage-
positionen vergütet.
Der Mehraufwand für das Setzen von größeren Radien
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.210 -

(R > 12,00 m) wird nicht gesondert vergütet und ist in diese
Position mit einzukalkulieren.
Einfahrtsteine, Absenker sowie Überfahrt-Mittelsteine werden
nicht gesondert vergütet.
Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind in diese Position
einzurechnen.
DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB sind zu beachten.

Neben neu zu setzenden Entwässerungsrinnen.

- 3 Stk Übergangsstein links,  BL-NRW 25, 100/25/20-17,5 cm
- 3 Stk Übergangsstein rechts, BL-NRW 25, 100/25/20-17,5 cm
- 24 Stk Sondermittelstein, BL-NRW 25, 100/25/20-17,5 cm

25 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.220 Schnitte herstellen, Sonderbordsteine
Position

Durchgehende Schnitte durch die Sonderbordsteine 
der Vorpostionen,
nach Anweisung der Bauleitung herstellen.
Der Schnittverlust ist einzukalkulieren, geht in den
Besitz des AN und ist zu entsorgen.
Dicke des Betonsteinpflasters 25 cm.

20 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.230 Bettung für Betonpflaster und Platten, 3-5 cm, aus Brechsand-Splitt-Gemisch
Position

Bettung für Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton liefern
und herstellen.

Dicke der Bettung 4 bis 5 cm im verdichteten Zustand aus
gebrochenem Baustoffgemisch (Brechsand-Splitt-Gemisch),
Körnung 0/5 mm.

Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft
wasserdurchlässig und gegenüber der Tragschicht ausreichend
filterstabil ist.

Das Bettungs- und Fugenmaterial muss der TL-Gestein-
StB 04, TL Pflaster-StB 06 sowie der ZTV Pflaster StB 06 für die
Belastungsklasse Bk 3,2 gem. RStO 12 entsprechen und
folgende Anforderungen erfüllen:

- Feinanteile < 0,063 mm

  Bettung <= 5 M.-%
  30-60 M.-% bei 2 mm
  Fuge >= 2 M.-% und <= 9 M.-%
  30-75 M.-% bei 2 mm

- Fließkoeffizient
  >= Ecs35
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.05.2025 - Seite 57 von 89



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

3 Titel Radwegführung und Beschilderung Karl-Arnold-Str./Mar...

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich3.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.230 -

- Widerstand gegen Zertrümmerung
  <= SZ18 (<= LA20)

Erstellung der Bettung und Abrütteln unter Beachtung der DIN
18 318 und der ZTV Pflaster-StB.

Nachweis des Bettungsmaterials vor Baubeginn vorlegen.

65 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.240 Rippenplatte 30/30/8 cm aus Beton liefern und verlegen
Position

Rippenplatte aus Beton gemäß DIN EN 1338, DIN 32984
(10/2011) "Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum"
sowie entsprechend den Anforderungen der FGSV "Hinweise
für barrierefreie Verkehrsanlagen H BVA" (2011) liefern und
nach ZTV-P StB fachgerecht einbauen und mit gebrochenem
Baustoffgemisch 0/5 mm verfugen.
Taktiles Orientierungspflaster, Oberfläche mit taktil erfassbarer
Rippenstruktur,
Pflaster mit Fase und mit Abstandhaltern.
Abmessungen: 30 x 30 cm x 8 cm.
Farbe: weiß.
Rippenstruktur mit trapezförmigen Querschnitten sowie breiten
Achsabständen der Rippen gemäß DIN 32984 und der FGSV
"H BVA" zwischen 30 mm und 50 mm,
Stegbreiten zwischen 5 und 15 mm.
Rippenabstände zwischen 25 und 40 mm.
Maß der Erhabenheit zwischen 4,5 und 5 mm.

Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten.
Bodenindikatoren von Hand mit Gummihammer setzen
 - nicht abrütteln!

Die Pflasterbettung wird separat vergütet.

Verlegung in mehreren Flächen, gemäß Ausführungsplan,
Leitstreifen (b = 0,60 m x 1,20 m) 
und Sperrfeldern (0,60 m x 2,10 m).

95 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.250 Noppenplatte 30/30/8 cm aus Beton liefern und verlegen
Position

Noppenplatte aus Beton gemäß DIN EN 1338, DIN 32984
(10/2011) "Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum"
sowie entsprechend den Anforderungen der FGSV "Hinweise
für barrierefreie Verkehrsanlagen H BVA" (2011) liefern und
nach ZTV-P StB fachgerecht einbauen und mit gebrochenem
Baustoffgemisch 0/5 mm verfugen.
Taktiles Orientierungspflaster, Oberfläche mit taktil erfassbarer
Noppenstruktur,
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.250 -

Pflaster mit Fase und mit Abstandhaltern.
Abmessungen: 30 x 30 cm x 8 cm.
Farbe: weiß.
Noppenstruktur gemäß DIN 32984 und der FGSV "H BVA"
als Halbkugeln oder Kegelstümpfe in der Achse gegeneinander
versetzte Anordnung, die bei geschobenem Langstock durch
angrenzende Rippenplatten (z.B. Leitstreifen) eine klare
Unterscheidung ermöglicht, da der Langstock nicht ungehindert
weitergeschoben werden kann.
Abstand von Noppenmitte zu Noppenmitte 50 bis 60 mm.
Noppenbreite zwischen 20 und 30 mm.
Noppenabstand zwischen 25 bis 40 mm.
Maß der Erhabenheit zwischen 4,5 mm und 5 mm.

Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten.
Bodenindikatoren von Hand mit Gummihammer setzen 
- nicht abrütteln!

Die Pflasterbettung wird separat vergütet.

Verlegung gemäß Ausführungs-Lageplan,
in Aufmerksamkeits- / Abzweigfeldern.
In mehreren Kleinstflächen.
Abmessungen 0,90 m x 0,90 m.

18 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.260 Platten des taktilen Systems schneiden,  Dicke 8 cm
Position

Durchgehende Schnitte durch Platten des taktilen Systems der
Vorpositionen herstellen.
Der Schnittverlust ist einzukalkulieren.
Schnitte als Nassschnitt.
Dicke des Betonsteinpflasters 8 cm.

5 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.270 Rechteckstein -anthrazit- als Begleitstreifen zum taktilen System liefern und verlegen
Position

Rechteck- und Quadratpflastersteine, als beidseitigen 
Kontraststreifen gemäß DIN 32984 (zwischen den
Bodenindikatoren des taktilen System und dem angrenzenden
Oberflächenbelag) mit Vorsatz, Mikrofase, und Abstandhaltern.
Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338/1339, farbbeständig
durch Natursteinvorsatz, gemäß DIN 18501 liefern und mit einer
Fugenbreite von 3-5 mm (gemäß DIN 18318) nach ZTV-P StB
fachgerecht einbauen, verfugen und abrütteln.
Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten.

Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der
Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.
Nebenarbeiten für Randanpassung und Anarbeitung an
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.270 -

Einbauten in der Pflasterfläche werden separat vergütet.

Fugenfüllung und Abrütteln unter Beachtung der DIN18318 und
der ZTV P-StB.
Die Vibrationsplatte ist mit einer Plattengleitvorrichtung
auszurüsten.
Die Pflasterfläche muss beim Abrütteln sauber und trocken
sein.
Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Körnung 0/5, Dicke 3
bis 5 cm,
Pflasterfugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch verfüllen.
Das Bettungs- und Fugenmaterial muss der
TL-Gestein-StB entsprechen.

Die Pflasterbettung wird separat vergütet.

Steinabmessungen: 30/30/8 cm bzw. 30/15/8 cm

Farbe:  anthrazit

Als Begleitstreifen beidseitig zum taktilen System, 

b = 0,30 m (jeweils eine Plattenbreite).

Lage: im Bereich der Querungshilfen.

Vor Baubeginn sind Mustersteine auszulegen.

10 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.280 Platten des Begleitstreifens schneiden,  Dicke 8 cm
Position

Durchgehende Schnitte durch Platten des Begleitstreifens des
taktilen Systems der Vorpositionen herstellen.
Der Schnittverlust ist einzukalkulieren.
Schnitte als Nassschnitt.
Dicke des Betonsteinpflasters 8 cm.

15 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.290 Pflaster herstellen, Farbe rot, 20x10x8 cm
Position

Pflasterdecke nach ZTV P-StB 06 und
TL Pflaster-StB 06 aus Pflastersteinen aus Beton nach DIN EN
1338, mit Fase
- max. Differenzen K, Witterungswiderstand D,
- Abriebwiderstand I,
- mit CE-Kennzeichnung,
- Rutsch - und Gleitwiderstand SRT-Wert > 70.
- Abmessungen: 20 x 10 x 8 cm,
Oberfläche mit Hartgestein-Vorsatz,

10 mm dick Farbe rot, unter Verwendung von Edelsplitten, der
Farbe des Vorsatzes.
Edelsplittanteil im Vorsatz mind. 55 %.
Im Ellbogenverband, liefern und im Läuferverband zwischen
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.290 -

den Randeinfassungen verlegen.

Pflasterbettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Körnung 0/5
mm, Dicke 3 bis 5 cm liefern und herstellen, einschließlich der
Verfüllung der Pflasterfugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch.

Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft
wasserdurchlässig und gegenüber der Tragschicht ausreichend
filterstabil ist.

Das Bettungs- und Fugenmaterial muss der TL-Gestein-StB 04
entsprechen und folgende Anforderungen erfüllen:

- Feinanteile < 0,063 mm

  Bettung <= 5 M.-%
  30-60 M.-% bei 2 mm
  Fuge >= 2 M.-% und <= 9 M.-%
  30-75 M.-% bei 2 mm

- Fließkoeffizient
  >= Ecs35

- Widerstand gegen Zertrümmerung
  <= SZ22 (<= LA25)

Fugenmaterial / Verfugung und Abrütteln

für Fugenbreiten 3 mm (3 – 5 mm) im Mittel.

Anforderungen an das Fugenmaterial:
aus gebrochenen Gesteinskörungen 0/2 mm, GF85 gem. TL
Gestein-StB, Tabelle 2, sowie Anhang H
Fließkoeffizient: ECS35
Widerstand gegen Zertrümmerung nicht größer als SZ22(LA25)
max. Feinanteil 9 Masse Prozent, Durchgang 0,063 mm
(Kategorie UF9)
min. Feinanteil 4 Masse Prozent, Durchgang 0,063 mm
(Kategorie LF4)
Fugenfüllung und Abrütteln unter Beachtung der DIN
18 318 und der ZTV P-StB.

Die Vibrationsplatte ist mit einer Plattengleitvorrichtung
auszurüsten.
Empfohlene technische Daten für die Vibrationsplatte:
- Zentrifugalkraft: 20 – 30 kN
- Betriebsgewicht: 170 – 200 kg.
Die Laufrichtung der Vibrationsplatte muss über die Steinbreiten
erfolgen, beginnend von den Flächen rändern. Die abzurüttelnde
Fläche muss sauber abgefegt und trocken sein.
Nach dem Abrütteln ist das Einfegen bis zum völligen
Fugenschluss zu wiederholen.
Ein erneutes Abrütteln wird empfohlen, um Fugenschluss und
Verfestigung zu verbessern.
Die Verlegehinweise des Herstellers zu den speziellen
Produkten sind zu beachten.
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.290 -

Es wird empfohlen, gleiches Material für Pflasterbettung und
Fugenverfüllung zu verwenden.

Abmessungen: 20 x 10 x 8 cm.

Farbe: rot.

Verlegung: im Bereich der Querungshilfen.

35 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.300 Pflaster herstellen, Farbe grau,
Position

Pflasterdecke nach ZTV P-StB 06 und
TL Pflaster-StB 06 aus Pflastersteinen aus Beton nach DIN EN
1338, mit Fase
- max. Differenzen K, Witterungswiderstand D,
- Abriebwiderstand I,
- mit CE-Kennzeichnung,
- Rutsch - und Gleitwiderstand SRT-Wert > 70.
- Abmessungen: 20 x 10 x 8 cm,
Oberfläche mit Hartgestein-Vorsatz,

10 mm dick Farbe grau, unter Verwendung von Edelsplitten,
der Farbe des Vorsatzes.
Edelsplittanteil im Vorsatz mind. 55 %.
Im Ellbogenverband, liefern und im Läuferverband zwischen
den Randeinfassungen verlegen.

Pflasterbettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Körnung 0/5
mm, Dicke 3 bis 5 cm liefern und herstellen, einschließlich der
Verfüllung der Pflasterfugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch.

Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft
wasserdurchlässig und gegenüber der Tragschicht ausreichend
filterstabil ist.

Das Bettungs- und Fugenmaterial muss der TL-Gestein-StB 04
entsprechen und folgende Anforderungen erfüllen:

- Feinanteile < 0,063 mm

  Bettung <= 5 M.-%
  30-60 M.-% bei 2 mm
  Fuge >= 2 M.-% und <= 9 M.-%
  30-75 M.-% bei 2 mm

- Fließkoeffizient
  >= Ecs35

- Widerstand gegen Zertrümmerung
  <= SZ22 (<= LA25)

Fugenmaterial / Verfugung und Abrütteln

für Fugenbreiten 3 mm (3 – 5 mm) im Mittel.
Anforderungen an das Fugenmaterial:
aus gebrochenen Gesteinskörungen 0/2 mm, GF85 gem. TL
Gestein-StB, Tabelle 2, sowie Anhang H
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.300 -

Fließkoeffizient: ECS35
Widerstand gegen Zertrümmerung nicht größer als SZ22(LA25)
max. Feinanteil 9 Masse Prozent, Durchgang 0,063 mm
(Kategorie UF9)
min. Feinanteil 4 Masse Prozent, Durchgang 0,063 mm
(Kategorie LF4)
Fugenfüllung und Abrütteln unter Beachtung der DIN
18 318 und der ZTV P-StB.

Die Vibrationsplatte ist mit einer Plattengleitvorrichtung
auszurüsten.
Empfohlene technische Daten für die Vibrationsplatte:
- Zentrifugalkraft: 20 – 30 kN
- Betriebsgewicht: 170 – 200 kg.
Die Laufrichtung der Vibrationsplatte muss über die Steinbreiten
erfolgen, beginnend von den Flächen rändern. Die abzurüttelnde
Fläche muss sauber abgefegt und trocken sein.
Nach dem Abrütteln ist das Einfegen bis zum völligen
Fugenschluss zu wiederholen.
Ein erneutes Abrütteln wird empfohlen, um Fugenschluss und
Verfestigung zu verbessern.
Die Verlegehinweise des Herstellers zu den speziellen
Produkten sind zu beachten.
Es wird empfohlen, gleiches Material für Pflasterbettung und
Fugenverfüllung zu verwenden.

Abmessungen: 20 x10 x 8 cm.

Farbe: grau.

5 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.310 Schnitte herstellen, Dicke 8 cm
Position

Durchgehende Schnitte durch das Betonsteinpflaster
nach Anweisung der Bauleitung herstellen.
Der Schnittverlust ist einzukalkulieren, geht in den
Besitz des AN und ist zu entsorgen.
Dicke des Betonsteinpflasters 10 cm.

20 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.320 Rinnensteine 16/24/14 bzw. 16/16/14, 3-reihig, liefern und setzen
Position

Pflasterrinne bzw. Pflasterstreifen aus Betonpflastersteinen
DIN 18501, 16/24/14 cm, in Kurven 16/16/14 cm, liefern und auf
Unterbeton setzen.
Einschließlich Anpassungen an Straßenabläufe oder
dergleichen.
Fugen mit flüssigen Einschlämmmörtel vollständig verfüllen und
mit scharfem Pflastersand abfegen.
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.320 -

Breite der Rinne bzw. des Pflasterstreifens:
3-reihig zwischen Fahrbahn und Gehweg, im Läuferverband
höhen- und fluchtgerecht mit 8 bis 10 mm Fugen hammerfest
auf gemeinsamem Fundament versetzen.
Farbe: grau.
Lage: Neben Bordsteinen als 3-Stein-Rinne mit einseitiger
Schalung.
Unterbeton aus C 20/25, 20 cm dick.
Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind ebenso in diese Position
mit einzurechnen wie die Herstellung von Dehnungs- /
Bewegungsfugen gemäß DIN 18318.
Der Mehraufwand für das Setzen in Radien, für das Setzen
neben dem vorhandenen Fahrbahnrand sowie das Schneiden
einzelner Steine wird nicht gesondert vergütet und ist in diese
Position mit einzukalkulieren.

25 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.330 Hoch- und Rundbordsteine, Farbe grau, liefern + setzen, H 15 x 25, R 15 x 22
Position

Hoch- und Rundbordsteine nach DIN 483, DIN EN 1340 und TL
Pflaster-StB liefern und auf ein Beton-Fundament der
Güteklasse C 20/25,
Dicke 20 cm fachgerecht einbauen.
Die Höhe der einzuschalenden
Rückenstütze beträgt 2/3 des Bordsteines.
Die Oberkante der Rückenstütze ist leicht
anzuschrägen.
Breite der Rückenstütze 15 cm.
Abgerechnet wird nach verlegter Länge ohne
Abzug der Fugen.
Bis zu einem Radius von R ≤ 12,00 m sind
Kurvensteine zu verwenden.
Der Mehraufwand für das Setzen von Bordsteinen in Kurven bis
zu einem Radius von R ≤ 12,00 m wird über eine Zulage-
positionen vergütet.
Der Mehraufwand für das Setzen von größeren Radien 
(R > 12,00 m) wird nicht gesondert vergütet und ist in diese
Position mit einzukalkulieren.
Einfahrtsteine, Absenker sowie Überfahrt-Mittelsteine werden
nicht gesondert vergütet.
Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind in diese Position
einzurechnen.
Format:
Hochbord 15/12 x 25 x 100 cm; 15/12 x 25 x 50 cm,
Rundbord 15 x 22 x 100 cm; 15 x 22 x 50 cm,
Beim Rundbord Radius der Kante r = 2 cm.

Farbe: grau.
DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB sind zu beachten.

Bei angrenzenden Entwässerungsrinnnen zu den Einfassungen
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.330 -

sind Bewegungsfugen der Entwässerungsrinnne nach DIN
18318 an gleicher Stelle in der Einfassung einschließlich deren
Fundament und Rückenstütze auzubilden.

Neben neu zu setzenden Entwässerungsrinnen 
oder Betonsteinbändern.

7 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.340 Hochbord-Kurvenstein setzen, H 15 x 25, bis R = 12 m, als Zulage
Position

ZULAGEPOSITION
Hochbord-Kurvenstein 15/12 x 25 x 100 cm; 15/12 x 25 x 50 cm

Farbe: grau,
verschiedene Radien, 1,00 - 12,00 m
DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB sind zu beachten.

Zulageposition zur Position
"Hochbordsteine, Farbe grau, liefern und setzen, H 15 x 25 cm"

7 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.350 Schnitte herstellen, Sonderbordsteine
Position

Durchgehende Schnitte durch die Sonderbordsteine 
der Vorpositionen,
nach Anweisung der Bauleitung herstellen.
Der Schnittverlust ist einzukalkulieren, geht in den
Besitz des AN und ist zu entsorgen.
Dicke des Betonsteinpflasters 25 cm.

20 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.360 Schnitte herstellen, Betonsteinpflaster
Position

Durchgehende Schnitte durch das Betonsteinpflaster
nach Anweisung der Bauleitung herstellen.
Der Schnittverlust ist einzukalkulieren, geht in den
Besitz des AN und ist zu entsorgen.
Dicke des Betonsteinpflasters 8 -10 cm.

8 m EP ........................ GP ........................

SENKEN UND ANSCHLUSSLEITUNGEN
Text

3.1.01.01.370 Vorhandene Straßeneinläufe ausbauen
Position

Vorhandene Trockenschlammsenke, Abmessungen
L x B, 50 x 50 cm ausbauen und zum Wiedereinbau 
seitlich lagern.
Die erforderlichen Erdarbeiten sind einzurechnen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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3.1.01.01.380 Trockenschlammsenke, neu setzen
Position

Straßenablauf der Vorposition aufnehmen, einbauen und an die
vorhandenen Rohre anschließen, ggfs.Passstücke, Bögen
liefern und passend anschließen.
Alle Erd-, Hinterfüllungs- und Verdichtungsarbeiten
sowie die Abfuhr der verdrängten Bodenmassen
einrechnen.
Verdrängte und nicht wieder einzubauende Aushubmassen
abfahren sowie der stofflichen Verwertung zuführen bzw.
ordnungsgemäß entsorgen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.390 Trockenschlammsenke NEU, 32 mm, 500x500mm, Pultform, D400
Position

Straßenabläufe für Trockenschlamm mit Aufsatz einbauen und
an die vorhandenen Rohre anschließen, ggfs.Passstücke,
Bögen liefern und passend anschließen.
Alle Erd-, Hinterfüllungs- und Verdichtungsarbeiten
sowie die Abfuhr der verdrängten Bodenmassen
einrechnen.
Verdrängte und nicht wieder einzubauende Aushubmassen
abfahren sowie der stofflichen Verwertung zuführen bzw.
ordnungsgemäß entsorgen.

Einzelteile der Straßenabläufe:
Boden DIN 4052 - 1a aus Beton für DN/OD 160 PP-Rohre,
Schaft DIN 4052 - 5b, 5c oder 5d aus Beton,
Auflagerring DIN 4052 - Teil 10a
Gußeisen-Aufsatz Klasse D 400

DIN 19583-1 500 x  500 mm, Pultform,
32 mm-Schlitzweite, Kunststoffeinlage,
dazu passend verzinkter Stahleimer.

1 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.400 Kanalgraben ausheben + verfüllen, Tiefe = 0,60 - 1,20 m, BK 2 bis 4
Position

Kanalgraben für die Herstellung von Rohrleitungen und
Schachtbauwerken in der erforderlichen Breite entsprechend
DIN EN 1610 profilgerecht ausheben und verfüllen.
Baugrubensohlen nach DIN EN 1610 und den statischen
Erfordernissen vorbereiten, profilieren und verdichten.
Verfüllen der Baugruben nach den ZTVA-StB 89.
Abrechnungstiefe: Im Bereich der Fahrbahn von
Straßenrohplanum bis zur Wasserlaufsohle.
An Schachtbauwerken wird der Graben durchgemessen.
Mehrausschachtung an Schachtbauwerken in die
jeweilige Schachtposition einrechnen.
Verdrängte Aushubmassen gehen in das Eigentum
des AN über und sind abzufahren; Lieferung von Ersatzboden
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.400 -

wird extra vergütet.
Aushubmassen können nicht seitlich gelagert werden.
Sie sind längs zu tranportieren.
Baugrubenwände nach DIN 4124 verbauen.
Grabenverbau wird nicht extra vergütet und muss in diese
Position eingerechnet werden.
Boden der Bodenklassen 2 bis 4, DIN 18300.
Kanalgraben für Regenwasserkanäle DN 160, Rohrsohlentiefe
von mehr als 0,60 m bis 1,20 m.

5 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.410 Kopfloch für Anschluss der Senke
Position

Kopfloch (für das Suchen, das allseitige Freilegen und den
Anschluss von geplanten Senkenanschlussleitungen DN 160 an
die geplanten Einläufe) fachgerecht herstellen und die
Baugruben nach Durchführung der Leitungsarbeiten
ordnungsgemäß, lagenweise verfüllen und verdichten.

Verdrängte und nicht wieder einbaufähige Aushubmassen
abfahren sowie der stofflichen Verwertung zuführen bzw.
ordnungsgemäß entsorgen.
Lieferung von Ersatzboden wird extra vergütet. Aushubmassen
können nur teilweise seitlich gelagert werden; sie sind
weitestgehend längszutransportieren und zwischenzulagern.
Baugrubenwände nach DIN 4124 verbauen.
Grabenverbau wird nicht extra vergütet und muss in diese
Position eingerechnet werden.

Baugrubenabmessungen: In erforderlicher Größe,

Rohrsohlentiefen des vorhandenen Senkenanschlussleitungen
bis 1,50 m.

Senkenanschlussleitung: DN 150 (DA 160 mm).

Homogenbereich 1 nach ATV 18300.

Kopfloch für die Einbindung der geplanten
Senkenanschlussleitung.

2 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.420 Abwasser Rohre einbauen, DN 160
Position

Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD) gemäß
DIN EN 14758-1 in vorhandene Gräben unter Beachtung der
DIN EN 1610 liefern und einbauen.
REHAU AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO oder ein
gleichwertiges Fabrikat.
Hochlast-Vollwand-Kanalrohre mit Steckmuffe und
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.05.2025 - Seite 67 von 89



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

3 Titel Radwegführung und Beschilderung Karl-Arnold-Str./Mar...

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich3.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.420 -

festeingelegtem Sicherheitsdichtsystem, nach DIN EN 1852,
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m² (SN 10), hochabriebfest, ohne
Zusatz von Füllstoffen,
Farbe: Orangebraun.
Rohrlängen von höchstens 2,00 m.
Rohrdurchmesser DN 150 (DA 160 mm).
Die notwendigen Rohrschnitte sind in dieser Position mit
einzurechnen.
Die Lieferung und der Einbau des Bettungsmaterials
unter- und oberhalb der Rohrleitung (gemäß Herstellerangaben)
ist in diese Position ebenso einzukalkulieren, wie die
zusätzlichen Erdarbeiten unterhalb der Rohrleitung.
Den überschüssigen, verdrängten Bodenaushub abfahren
sowie der stofflichen Verwertung zuführen bzw.
ordnungsgemäß entsorgen.

5 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.430 Rohrschnitt DN 250 PVC
Position

Rohr trennen, DN 250 PVC,
Reststück zur Verfügung des AN abfahren
sowie der stofflichen Verwertung zuführen bzw.
ordnungsgemäß entsorgen.

2 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.440 PP-Abzweige DN 250/160
Position

PP-Abzweige gemäß DIN EN 1852, DIN EN 1610,
sowie den ATV-Arbeitsblättern A 114 und A 139
wasserdicht einbauen.
Hierzu statisch notwendige Auflager herstellen.

Durchmesser des Abgangs DN 160;
Abwinkelung 45 Grad.

1 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.450 Formstück, Überschiebmuffe, DN 160
Position

Formstück zur Rohrleitung aus Polypropylen (PP-MD) gemäß
DIN EN 14758-1 fachgerecht einbauen.
Material: REHAU AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO
oder ein gleichwertiges Fabrikat
mit Steckmuffe und festeingelegtem Sicher-
heitsdichtsystem,
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.450 -

Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m² (SN10),
ohne Zusatz von Füllstoffen,
Werkstoff: RAU-PP, ungefüllt
Farbe: Orangebraun.
AWADUKT PP SN 10 Überschiebmuffe.
DN 160.

2 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.460 Passstück Abwasserkanal DN 250 PP
Position

Passstücke entsprechend der Abwasserkanäle DIN EN 1610
aus PP, als muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr der
angegebenen Vorposition liefern und wasserdicht in vorhandene
Kanalgräben einbauen.
Nenn-Ringsteifigkeit SN 10.
DIN EN ISO 9969,
Farbe: Orangebraun,
inklusive der für die fachgerechte Verlegung erforderlichen
Doppelmuffen mit innenliegendem Steg und zwei fest
eingelegten ölbeständigen FE-Dichtungen,
liefern und verlegen.
Rohrdurchmesser DN 250.

1 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.470 Universelle Rohrkupplung, für Rohrverbindungen DN 150 bis DN 200
Position

ZULAGEPOSITION
Universelle Rohrkupplung zur axialen Verbindung von
Freispiegel-Kanalrohren liefern und nach Hersteller-
vorgaben einbauen.
Rohrkupplung zur variablen, stufenlosen Verbindung von
biegesteifen und biegeelastischen Rohren mit glattwandiger,
gerippter oder gewellter Wandung in beliebiger Kombination
und für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe.

Durchmesser der zu verbindenen Rohrleitungen:
DN 150 bis DN 200.
Für verschiedene Rohrmaterialien, jedoch überwiegend
Kunststoff- und Steinzeugrohre.

EPDM-Dichtung nach DIN EN 681-1 mit Exzenterring,
Mehrfachdichtprofil, Fixier- und Zentrierkorb.
Flexibler Stützkörper aus bruchstabilem, schlagfesten Polyamid
oder Polypropylen mit beidseitiger Spannbandführung.
Spannbänder einschl. Spannschlösser aus nicht rostendem
Edelstahl V2A.
Spannbandbreite: ca. 45-55 mm.
Montage mit Tangentialspanner zum gleichmäßigen Anziehen
der universellen Rohrkupplung über den kompletten Umfang
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.05.2025 - Seite 69 von 89



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

3 Titel Radwegführung und Beschilderung Karl-Arnold-Str./Mar...

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich3.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.470 -

des Rohres,
Funktionsprüfung nach DIN 4060 und DIN EN 295-4,
nachgewiesene Dichtheit bis min. 2,5 bar Innendruck.

Rohrkupplung wie vor beschrieben, z.B. Fabrikat Funke
VPC-Rohrkupplung oder ein gleichwertiges Produkt.

Zulageposition zur Position
"Abwasser Rohre einbauen, DN 160 PP".

1 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.480 Formstück, Bogen, DN 160
Position

Formstück, Bogen,
Material: REHAU AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO
oder ein gleichwertiges Fabrikat
mit Steckmuffe und festeingelegtem
Sicherheitsdichtsystem.
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/mý (SN10),
ohne Zusatz von Füllstoffen,
Werkstoff: RAU-PP, ungefüllt
Farbe: Orangebraun
AWADUKT PP SN 10 BOGEN DN 160.

3 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.490 Rohrschnitt DN 160 PP
Position

Rohr trennen, DN 160 PP,
Reststück zur Verfügung des AN abfahren sowie der stofflichen
Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß entsorgen.

2 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.500 Aufmaßzeichnungen herstellen
Position

Aufmaß- und Abrechnungszeichnungen für Kanal Anschluss-
leitungen herstellen und der Bauleitung aushändigen.
Folgende Einzelheiten aufmessen und eintragen:
Objekt- und Straßenbezeichnung.
Name und Anschrift des Anschlussnehmers.
Lage und Tiefenlage des Anschlussstutzens am Hauptkanal;
Lage und Tiefenlage des Endstutzens auf dem Anlieger-
grundstück bzw. Lage und Tiefenlage des angeschlossenen
Entwässerungsgegenstandes;
Lage eventueller Abwinkelungen, Knicke, Gefällewechsel o.ä.
Aufmaß der Hausanschlüsse nach vermessungstechnischen
Grundsätzen so durchführen, dass die aufgeführten
Bedingungen eindeutig bestimmt und die Rohrleitungen
jederzeit wieder auffindbar sind.
Musterbeispiele ggf. bei der Bauleitung anfordern. Aufmaß- und
Abrechnungszeichnungen in 3-facher Ausfertigung vorlegen.
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.500 -

Die Wasserlaufsohlen des Rohrstutzens an der Hauptleitung
und am Rohrende sowie die Geländehöhe an diesen Stellen auf
das Höhenfestpunktnetz einnivellieren.
Folge der Einzelrohre, Form- und Passstücke skizzenhaft
darstellen.
Es handelt sich um Senkenanschlüsse.

2 Stk EP ........................ GP ........................

TRAGSCHICHTEN
Text

3.1.01.01.510 Planumsflächen, +/- 2 cm, Rohplanum
Position

Planumsflächen für den weiteren Aufbau längs
und quer profilieren und verdichten. Rohplanums-
flächen nach Durchführung der Erdarbeiten, im
Bereich der Straße und den Nebenanlagen.

Maximale Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

100 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.520 Schottertragschicht herstellen, D = 25 cm
Position

Kalksteinschotter für Tragschichten gemäß ZTV SoB-StB sowie
TL SoB-StB liefern und einbauen.
Einbaudicke 25 cm,
Zum Aufbau der Fahrbahnen und  Nebenflächen
(Parkstreifen, Gehwege).
Lagenweise einbauen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 150 MN/m².
Mineralstoffgemisch 0/45 (wasserdurchlässig).
Material: Kalksteinschotter.
Belastungsklasse Bk 3,2 gem. RStO 12.
Seitliche Abböschungen mit Neigung 1:1,5
anlegen.
Abgerechnet wird anhand von Wiegenachweisen einer amtlich
geeichten Waage mit einem vereidigten Wiegemeister.

85 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.530 Plattendruckversuche durchführen, Oberkante  Schottertragschicht
Position

Plattendruckversuche nach DIN 18134 unter Beteiligung der
örtlichen Bauaufsicht durchführen.
Prüfung Unterkante Asphalttragschicht.
Durchführung entsprechend ZTV T-StB 95.
Eingeschlossen ist die Gestellung bzw. Bereit-
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.530 -

stellung aller erforderlichen Geräte.
Die Bauleitung ist von jeder beabsichtigten
Prüfung rechtzeitig zu unterrichten.
Der Verhältniswert der Verformungsmodulen
EV2/EV1 soll nicht größer als 2,2 sein.
Der EV2-Wert muss mindestens 150 MN/m² betragen.

2 Stk EP ........................ GP ........................

ASPHALTARBEITEN
Text

3.1.01.01.540 Asphalttragschicht aus  AC 32 T S, D =  12 cm
Position

Asphalttragschicht ZTV A-StB07, Mischgutart AC 32 T S ,
Körnung 0/32 in den Teilstücken. Mitverwendung von
Asphaltgranulat ist zulässig, Bindemittel Straßenbaubitumen
50/70 DIN EN 12591, Hohlraumgehalt im Marshall-Probekörper
5 bis 7 Vol.-%,Einbaugewicht: 100 kg/m².
Einbaugewicht: 300 kg/m².
Schichtdicke 12 cm, Einbaudicke gemäß TPD-StB durch
Messen an Bohrkernen, die Kosten für die Entnahme der
Bohrkerne und das Schließen der Bohrlöcher werden nicht
gesondert vergütet.
Nachweis über Original-Lieferscheine. (Soll-Ist-Vergleich).

10 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.550 Bindemittel aufsprühen, Menge 0,3 kg/m², unter Asphaltbetondeckschicht
Position

Bituminöses Bindemittel aufsprühen, gemäß
ZTV Asphalt-STB, auf zusammenhängenden Teilflächen,
leicht verschmutzte Unterlage bzw. einzelne verschmutzte
Stellen vorher reinigen.
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Bindemittel = Bitumen-Emulsion C60BPI-S
Bindemittelmenge 0,3 kg/m².
Unter Asphaltbetondeckschicht.

10 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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3.1.01.01.560 Asphaltbetondeckschicht AC 11 D S,  D = 4 cm
Position

Asphaltbetondeckschicht AC 11 D S herstellen, Heißeinbau,
ZTV A-StB07, Mischgut, Körnung 0/11,
Schlagzertrümmerungswert SZ 18/20 der Splitte max. 22
Gew.-%, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel Straßenbaubitumen
50/70 DIN EN 12591, Hohlraumgehalt im Marshall-Probekörper
2,5 bis 3,5 Vol.-%, in Fahrbahnen.
Einbaugewicht: 100 kg/m²
Nachweis über Lieferscheine (Soll-Ist-Vergleich).

10 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.570 Vergussfugen im Kreisel von Asphalt zu Asphalt herstellen
Position

Vergussfuge im Kreisel zwischen Asphalt und Asphalt gemäß
ZTV Fug-StB / TL Fug-StB in der Dicke der bituminösen
Deckschicht herstellen.
Fugenspalt in erforderlicher Breite schneiden oder fräsen, mit
Trockenabsaugmaschine säubern, soweit erforderlich trocknen,
Fugenwandungen mit Haftmittel vorbehandeln und
anschließend mit heiß zu verarbeitender Fugenvergussmasse
gemäß TL Fug-StB und entsprechend den Herstellerangaben
fachgerecht vergießen.
Fugenfüllung muss dehn- und haftfähig sein.

Heiß verarbeitbare Fugenmasse Typ N2 (Fugenmasse Typ N1
ist nicht zugelassen, da es sich hier um einen Bereich handelt,
der mit Rädern überrollt wird).
Anschluss Asphalt an Asphalt im Kreisel:
Fugenbreite größer gleich 10 mm,
Fugentiefe = Deckschichtdicke.

Fuge als Längsfuge im Erweiterungsbereich der Fahrbahn.

20 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.580 Randfugen vor Borden, Rinnen & Abläufen herstellen
Position

Randfugen vor Borden, Rinnen und Abläufen gemäß ZTV
Fug-StB / TL Fug-StB in der Dicke der bituminösen Deckschicht
herstellen.
Fugespalt in erforderlicher Breite schneiden oder fräsen, mit
Trockenabsaugmaschine säubern, soweit erforderlich trocknen,
Fugenwandungen mit Haftmittel vorbehandeln und
anschließend mit heiß zu verarbeitender Fugenvergussmasse
gemäß TL Fug-StB und entsprechend den Herstellerangaben
fachgerecht vergießen.
Fugenfüllung muss dehn- und haftfähig sein.

Heiß verarbeitbare Fugenmasse Typ N2 (Fugenmasse Typ N1
ist nicht zugelassen, da es sich hier um einen Bereich handelt,
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.580 -

der mit Rädern überrollt wird). 
Anschluss Asphalt an Einbauteile und Fugen zwischen Asphalt
und Beton:
Fugenbreite 10 bis 15 mm, Fugentiefe = Deckschichtdicke.

Fugen als Längs- und Querfugen, meist jedoch als Längsfugen.

Randfugen vor der neuen 3-Stein-Rinne und neugesetzten
Straßenabläufen.

20 m EP ........................ GP ........................

FÜR DIE BEPFLANZUNG
Text

3.1.01.01.590 Vegetationsflächen vorbereiten
Position

Vegetationsflächen lockern, Steine und
Fremdkörper ab 3 cm Durchmesser, Unkraut und
schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, laden
und zur Verfügung des AN abfahren. Zuvor
Dauerunkräuter einschließlich Wurzelwerk
ausgraben und beseitigen (ca. 1/3 der Gesamt-
fläche.
Tiefe der Lockerung bis 20 cm.
Boden zweimal fräsen.
Bodenverbesserungsstoffe beim Fräsen einarbeiten.
Im Wurzelbereich vorhandener Gehölze darf nur vorsichtig per
Hand gelockert werden.
Stoffe liefern wird gesondert vergütet.
Auf mehreren Teilflächen, teilweise kleiner
als 10 m². Das Auflockern in den Eckbereichen
und in kleinen Pflanzgruben von Hand ist
in diese Position einzukalkulieren und wird
nicht gesondert vergütet.

10 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.600 Baumpflanzgruben, auffüllen mit Pflanzsubstrat
Position

Baumpflanzgruben für die Pflanzung von Bäumen wie folgt
herrichten und auffüllen, einschl. Lieferung des Pflanzsubstrats.

Baumpflanzgruben ca. 2,5 m x 2,5 m x 1,5 m tief ausheben.
Aushub: Anstehendes Schotter- und Auffüllungsmaterial

Den Aushub abfahren sowie der stofflichen Verwertung
zuführen bzw. ordnungsgemäß entsorgen.

Der Boden unterhalb der Ausschachtung ist in ausreichender
Tiefe aufzulockern.
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.600 -

Verfüllung der Pflanzgruben und Grünflächen mit

Vulkatree 0/16
Pflanzgruben für die Bäume mit zu liefernden Baumsubstrat
lagenweise verfüllen und statisch verdichten.
Gemisch in Anlehnung an die FLL Richtlinie aus Bims, Lava,
Unterboden, entmischungssicher, offenporig mit hohem
Gesamtporenvolumen, mit hoher Wasserhaltekapazität,
Nährstoffpuffervermögen und Streusalztoleranz.
Schichtdicke: 150 cm (bis ca. 10 cm unter OK Fertighöhe)
Inhalt der Gruben pro Baum min. 10 m³.
Verdichtung: statisch alle 20 cm.

Produkt: Vulkatree 0/16
Verdichtungsfaktor: ca. 1,3
Hersteller: Vulkatec GmbH
56630 Kretz
Tel.: 02632/95480
oder ein gleichwertiges Produkt.

Abrechnung: nach Orginallieferscheinen.

40 m³ EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.610 Gesiebten Oberboden andecken, D= 0,4 m
Position

Gesiebten, sandigen Oberboden profilgerecht andecken.
Abgerechnet wird nach Auftragsvolumen.
Andeckung in Pflanzbeeten mit verschiedener
Größe.
Dicke der Andeckung in den Pflanzinseln: 40 cm.
10 cm unterhalb der Einfassung.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen und fördern.
Oberboden von Fremdkörpern und Steinen größer 5 cm
Durchmesser säubern.

15 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.01.620 Liefern und einsäen von Gründünger
Position

Lieferung und Ansaat von Phacelia-Saatgut, botanisch bekannt
als Phacelia tanacetifolia. Ansaat auf vorhandenem Planum
ausführen. Feinplanum wird gesondert vergütet.Saatgut
gleichmäßig ausbringen, einarbeiten und Fläche leicht
andrücken.
Flächen = Horizontal bis schwach geneigt.
Die Phacelia dient als Gründüngungspflanze, um den Boden zu
schützen, zu verbessern und zu beleben, sowie als
Bienenweide, um die Insektenpopulation zu fördern.
Die Aussaatstärke beträgt etwa 0,2 kg/100 m²  für
Gründüngungszwecke und kann für Bienenweide angepasst
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.05.2025 - Seite 75 von 89



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

3 Titel Radwegführung und Beschilderung Karl-Arnold-Str./Mar...

Straßenbauarbeiten Übertrag: ..........................Bereich3.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.01.620 -

werden.
Im Bereich der Verkehrsinseln und Grünbeete.

15 m² EP ........................ GP ........................

 

Bereich   3.1.01.01   Karl-Arnold-Straße ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 89.

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

BAUSTELLE FREIMACHEN
Text

3.1.01.02.10 Bituminöse Befestigung trennen, d = 15-25 cm
Position

Bituminöse Befestigung im Bereich von Baugruben und
Anschlüssen trennen.
Aufbruchgut abfahren sowie der stofflichen Verwertung
zuführen bzw. ordnungsgemäß entsorgen.
Deckschicht geradlinig schneiden.
Dicke der bituminösen Befestigung über 15 bis 25 cm.

Lage in Anschlussbereichen für Ver- und Entsorgungsleitungen
sowie in Anschlussbereichen an bestehende Oberflächen.

15 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.02.20 Vorhandene bituminöse Strassendecke D = 15 - 20 cm, aufnehmen + abfahren
Position

Vorhandene bituminös befestigte Straßendecke
einschließlich Tragschicht aufnehmen.
Dicke der bituminösen Decke 15 - 20 cm,
darunter 20 - 25 cm Tragschicht Schotter-Material.
Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.

Abrechnung nach Flächenaufmaß.

2 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.02.30 Boden lösen, T bis 0,45 m
Position

Boden aus Abtragstrecken profilgerecht lösen
und planeben abtragen.
Leicht bis schwer lösbare Bodenarten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen, bei Ab-
schachtungstiefen bis 0,45 m.
Boden abfahren sowie der stofflichen Verwertung zuführen bzw.
ordnungsgemäß entsorgen.

2 m³ EP ........................ GP ........................

3.1.01.02.40 Vorhandene F10-Bordsteine ausbauen und entsorgen, Zulage
Position

ZULAGEPOSITION
Vorhandene F10-Bordsteine auf Beton verlegt ausbauen.
Alle Bordsteine und das Bettungsmaterial abfahren sowie der
stofflichen Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.02.40 -

entsorgen.
Größe F 10 : 10/20 x 25 x 100/50 cm.
In einer Teillänge, Verkehrsinsel.

Zulageposition zur Position
"Boden lösen, Bodenkl. 3-5, T bis 0,75 m".

5 m EP ........................ GP ........................

TRAGSCHICHTEN
Text

3.1.01.02.50 Planumsflächen, +/- 2 cm, Rohplanum
Position

Planumsflächen für den weiteren Aufbau längs
und quer profilieren und verdichten. Rohplanums-
flächen nach Durchführung der Erdarbeiten, im
Bereich der Straße und den Nebenanlagen.

Maximale Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

8 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.02.60 Kies-Frostschutzschicht herstellen, KG 0/45, D=0,30m
Position

Kies-Frostschutzschicht, gem. TL SoB-StB, nach Durchführung
von Erdarbeiten im Bereich der Straße und den Nebenanlagen
herstellen.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.
120 MN/m².
Einbaudicke: mind. 30 cm.
Körnung 0/45.
Belastungsklasse Bk 3,2 gem. RStO 12.

Erstellung der Frostschutzschicht unter Beachtung der DIN
18 315 und der ZTV SoB-StB.

Frostschutzschicht in Fahrbahnen, Wegeflächen und
Nebenanlagen.

8 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.02.70 Schottertragschicht herstellen, D = 25 cm
Position

Kalksteinschotter für Tragschichten gemäß ZTV SoB-StB
sowie TL SoB-StB liefern und einbauen.
Einbaudicke 25 cm.
Zum Aufbau der Fahrbahnen und Nebenflächen
(Parkstreifen, Gehwege).
Lagenweise einbauen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 150 MN/m².
Mineralstoffgemisch 0/45 (wasserdurchlässig).
Material: Kalksteinschotter.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Belastungsklasse Bk 1,8 gem. RStO 12.
Seitliche Abböschungen mit Neigung 1:1,5
anlegen.
Abgerechnet wird anhand von Wiegenachweisen einer amtlich
geeichten Waage mit einem vereidigten Wiegemeister.

8 m² EP ........................ GP ........................

QUERUNG
Text

3.1.01.02.80 Klebebordstein BINAB® 20 x 12 (F10) liefern und herstellen
Position

Klebebordstein BINAB® 20 x 12 (F10) (oder gleichwertig) zur
Verklebung auf der Verschleißschicht.
Bei Verklebung auf der Verschleißschicht: Steinhöhe: 11 cm
Technische und optische Werte genau wie STANDARD® 
Flachbordsteine liefern und nach Vorschrift verkleben. Die
Fahrbahn (bituminös oder Beton) muss tragfähig, eben, trocken
und frei von öligen, weichen und ablösbaren Bestandteilen sein.
Restfeuchte ggf. mit Propanbrenner trocknen. In den
Einheitspreisen sind folgende Nebenleistungen enthalten:
Einmessen und Anreißen der Bordsteinflucht; Schneiden bzw.
Anpassen der Bordsteinlängen nach der Örtlichkeit; Aufbringen
der 2K-Kunstharzvorbeschichtung Typ Silikal R51 auf Fahrbahn
und Steinunterseite. Liefern von Stahlausgleichsplättchen,
Reaktionsharzkleber und der Vorbeschichtung.
Abstreuen der noch feuchten Vorbeschichtung mit
feuergetrocknetem Quarzsand zur Haftungsverbesserung.
Anschmischen des 2K Methacrylatmörtel Typ Silikal R17 vor Ort
und in einer Stärke von 5 bis 10 mm aufbringen. 

Bordsteine höhen- und fluchtgerecht in den plastischen Mörtel
versetzen. Seitlich herausquellender Mörtel entfernen und
einschließlich des Verpackungsmaterials ordnungsgemäß zu
Lasten des Auftragnehmers entsorgen.

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. 
Weiß eingefärbte Oberfläche, Bordstein aus Beton DIN EN
1340, 

Klebebordstein  Breite x Höhe x Nennlänge (Rasterlänge)
200/100 x 120 x 100 cm (497 mm) DIT – Klebebordstein F10

Klebebordstein  Breite x Höhe x Nennlänge (Rasterlänge)
200/100 x 120 x 50 cm (497 mm) DIT – Klebebordstein F10

Außenbogen KA (konvex) Breite x Höhe x Nennlänge 
200/100 x 120 x 39 cm (390 mm) DIT – Radius 0,50 m.  

Außenbogen KA (konvex) Breite x Höhe  x Nennlänge
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.02.80 -

200/100 x 120 x 78 cm (780 mm) DIT – Radius 1,00 m.

Farben zur Auswahl: Weiß-Vorsatz 098,
Reflexionsbeschichtung auf Anfrage.

Material:
Stahlausgleichplättchen (Materialbedarf ca. 4 Stück je m,
in verschiedenen Stärken verfügbar).

Reaktionsharzkleber  (Materialbedarf ca. 2 kg/m² je mm 
Schichtdicke).

Vorbeschichtung  (Materialbedarf ca. 600 g/m² bei zweiseitigem
Anstrich).

10 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.02.90 Bordsteine F10, Formsteine, weiß, liefern und setzen
Position

Bordsteine F10 nach DIN 483, DIN EN 1340 und
TL Pflaster-StB liefern und auf ein Beton-Fundament der
Güteklasse C 20/25, Dicke 20 cm, mit zweiseitiger Schalung,
fachgerecht einbauen.
Die Höhe der einzuschalenden Rückenstütze beträgt
2/3 des Bordsteines.
Die Oberkante der Rückenstütze ist leicht
anzuschrägen.
Breite der Rückenstütze 15 cm.
Abgerechnet wird nach verlegter Länge ohne
Abzug der Fugen.
Bis zu einem Radius von R ≤ 12,00 m sind
Kurvensteine zu verwenden.
Der Mehraufwand für das Setzen von Bordsteinen in Kurven bis
zu einem Radius von R ≤ 12,00 m ist in die Position
einzukalkulieren.

Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind ebenso in diese Position
mit einzurechnen wie die Herstellung von Dehnungs- /
Bewegungsfugen gemäß DIN 18318.

Format: Bordstein F 10 FB 20 x 25

Farbe: Weiß.            
DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB sind zu beachten.

6 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.02.100 Betonsteine 16/24/14 bzw. 16/16/14, 1-reihig, liefern und setzen
Position

Pflasterrinne bzw. Pflasterstreifen aus Betonpflastersteinen
DIN 18501, 16/24/14 cm, in Kurven 16/16/14 cm, liefern und auf
Unterbeton setzen.
Einschließlich Anpassungen an Straßenabläufe oder
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.02.100 -

dergleichen.
Fugen mit flüssigen Einschlämmmörtel vollständig verfüllen und
mit scharfem Pflastersand abfegen.
Breite der Rinne bzw. des Pflasterstreifens:
3-reihig zwischen Fahrbahn und Insel, im Läuferverband höhen-
und fluchtgerecht mit 8 bis 10 mm Fugen hammerfest auf
gemeinsamem Fundament versetzen.
Farbe: grau.
Lage: Neben Bordsteinen F10 als 1-Stein-Band mit einseitiger
Schalung.
Unterbeton aus C 20/25, 20 cm dick.
Erd- und Hinterfüllungsarbeiten sind ebenso in diese Position
mit einzurechnen wie die Herstellung von Dehnungs- /
Bewegungsfugen gemäß DIN 18318.
Der Mehraufwand für das Setzen in Radien, für das Setzen
neben dem vorhandenen Fahrbahnrand sowie das Schneiden
einzelner Steine wird nicht gesondert vergütet und ist in diese
Position mit einzukalkulieren.

6 m EP ........................ GP ........................

3.1.01.02.110 Betonsteine 16/24/14 bzw. 16/16/14, 1-reihig, schneiden
Position

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Den Schutt abfahren sowie der stofflichen Verwertung zuführen
bzw. ordnungsgemäß entsorgen.
Trennung quer und schräg zum Bordstein.
Bordsteine aus Beton, H 15 x 25 cm und F 10.

3 Stk EP ........................ GP ........................

3.1.01.02.120 Harz-Bodenbeschichtung für auftragen
Position

Harz-Bodenbeschichtung für Asphaltbelagschichten
der Firma Acraasphalt (oder gleichwertiges Produkt)
in 2 Schichten auftragen.
Farbe: Rot.
Im Bereich der Mittelinsel zur Querung der Radfahrer
Asphaltdecke vorab reinigen.

25 m² EP ........................ GP ........................

3.1.01.02.130 Oberboden andecken
Position

Oberboden profilgerecht andecken.
Abgerechnet wird nach Auftragsvolumen.
Andeckung in Pflanzbeeten mit verschiedener
Größe.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 3.1.01.02.130 -

Dicke der Andeckung in den Pflanzinseln: 30 cm.
Im Bereich Bankette, Pflanzbeeten und Böschungen in
verschiedenen Stärken.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen und fördern.
Oberboden von Fremdkörpern und Steinen größer 5 cm
Durchmesser säubern.

2 m³ EP ........................ GP ........................

3.1.01.02.140 Glasmarkierungsknöpfe / Reflektoren liefern und einbauen, Durchmesser 10cm
Position

Glasmarkierungsknöpfe / Reflektoren aus gehärtetem Glas
liefern und mittels Kernbohrung und Vergießen in Asphaltdecke
einbauen.
Material: gehärtetes Glas.
Durchmesser: 10 cm.
Höhe: 4 cm.
Befestigung: mit Zweikomponentenkleber.
Optisches Prinzip: Catadioptre.
Reflexion: 360°.
Optische Eigenschaften: 360 mcd/lux
selbstreinigend.
Farbe: farblos / Weißglas.
Druckstärke > 40 t.
Einbau: in Asphalt.
Die erforderliche Kernbohrung einschließlich der
ordnungsgemäßen Entsorgung des Bohrkerns wird nicht
gesondert vergütet und ist in diese Position mit einzukalkulieren.

Einbau zur Markierung von Einmündungsradien, Verkehrsinseln
und Baumbeeten.

3 Stk EP ........................ GP ........................

 

Bereich   3.1.01.02   Marienwasserweg ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 89.

 ... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Abschnitt   3.1.01   Querungen der Fahrbahn ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 89.

Übertrag: ..........................
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3.2.01.10 Vorhandene Verkehrszeichen ausbauen und entsorgen
Position

Vorhandene Verkehrszeichen und Schilder, vorsichtig ausbauen
(Vz: 241-30 getrennter Rad-Gehweg).
Unbrauchbare Einzelteile der stofflichen Verwertung zuführen
bzw. ordnungsgemäß entsorgen.

5 Stk EP ........................ GP ........................

3.2.01.20 Vorhandenes Verkehrszeichen ausbauen und entsorgen
Position

Vorhandenes Verkehrszeichen und Schilder, vorsichtig
ausbauen (Vz: 306 Vorfahrtstraße).
Unbrauchbare Einzelteile der stofflichen Verwertung zuführen
bzw. ordnungsgemäß entsorgen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

3.2.01.30 Vorhandene Rohrpfosten ausbauen und entsorgen
Position

Vorhandene Rohrpfosten für Verkehrszeichen, in Beton
versetzt, vorsichtig ausbauen und fachgerecht entsorgen (zu 
den Vorpositionen).
Erdarbeiten und die fachgerechte Beseitigung des Bauschutts
einrechnen.
Ausgebaute Einzelteile und Bauschutt abfahren sowie der
stofflichen Verwertung zuführen bzw. ordnungsgemäß
entsorgen.

6 Stk EP ........................ GP ........................

3.2.01.40 Vorhandene Verkehrszeichen abmontieren, lagern und wieder montieren.
Position

Vorhandene Verkehrszeichen und Schilder, vorsichtig
abmontieren, säubern (Vz: 286 -10 Halteverbot).
Verkehrszeichen zwischenlagern, verwahren und
nach Angabe der Bauleitung wieder einbauen.
Unbrauchbare Einzelteile der stofflichen Verwertung zuführen
bzw. ordnungsgemäß entsorgen. z. B. Rohrpfosten.

1 Stk EP ........................ GP ........................

3.2.01.50 Rohrpfosten für Schilder liefern und einbauen (bis 4,5 m)
Position

Rohrpfosten zur Befestigung aus verzinktem Stahl, mit
Kunststoffkappe,
Durchmesser 88,9 mm, Wandstärke 3,2 mm. Länge bis 4,50 m
liefern und montieren.
Einbau mit Betonfundament 30 cm x 30 cm x 75 cm,
aus Beton C 12/15, einschließlich der notwendigen Erdarbeiten.
Überschüssigen Boden im Baustellenbereich einbauen.
Für VZ-Nr.: 239 + 240.

6 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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3.2.01.60 Rohrpfosten für Schilder liefern und einbauen (1,5 m)
Position

Rohrpfosten zur Befestigung aus verzinktem Stahl, mit
Kunststoffkappe,
Durchmesser 60,3 mm, Wandstärke 2,0 mm. Länge bis 1,50 m
liefern und montieren.
Einbau mit Betonfundament 30 cm x 30 cm x 75 cm,
aus Beton C 12/15, einschließlich der notwendigen Erdarbeiten.
Überschüssigen Boden im Baustellenbereich einbauen.
Für VZ-NR.: 220-20 "Rechts vorbei".

8 Stk EP ........................ GP ........................

3.2.01.70 Neue Verkehrszeichen VZ-Nr.: 220-10 + 1000-32 liefern und montieren
Position

Neues Verkehrszeichen
VZ-Nr.: 220-10 "Einbahnstraße Linksweisend" und
VZ-Nr.: 1000-32 "Radfahrer Beide Richtungen"
gemäß StVO liefern und an Pfosten oder Rohrrahmen
montieren.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
Werte gemäß DIN EN 12899-1 u. DIN 67520.
Schild = profilverstärkt (randverstärkt durch Alu-Profil-Rahmen).
Größe 2.
Einschließlich aller Kleinteile und Befestigungsmaterialien.

Die genaue Positionierung des Verkehrszeichens in der
Örtlichkeit ist im Zuge der Baumaßnahme mit der
Straßenverkehrsbehörde, dem Auftraggeber und der Bauleitung
abzustimmen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

3.2.01.80 Neues Verkehrszeichen VZ-Nr.: 239 + 240 liefern und montieren
Position

Neues Verkehrszeichen
VZ-Nr.: 239 + 240  "Gemeinsamer Fuß-Radweg" + "Fußweg"
gemäß StVO liefern und an Pfosten oder Rohrrahmen
montieren.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
Werte gemäß DIN EN 12899-1 u. DIN 67520.
Schild = profilverstärkt (randverstärkt durch Alu-Profil-Rahmen).
Größe 2.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 3.2.01.80 -

Einschließlich aller Kleinteile und Befestigungsmaterialien.

Die genaue Positionierung des Verkehrszeichens in der
Örtlichkeit ist im Zuge der Baumaßnahme mit der
Straßenverkehrsbehörde, dem Auftraggeber und der Bauleitung
abzustimmen.

2 Stk EP ........................ GP ........................

3.2.01.90 Neue Zusatzzeichen  zur Vorposition
Position

Zusatzzeichen zur Vorposition laut Beschilderungsplan
gemäß StVO liefern und an Pfosten oder Rohrrahmen der
Vorpostion montieren.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
Werte gemäß DIN EN 12899-1 u. DIN 67520.
Schild = profilverstärkt (randverstärkt durch Alu-Profil-Rahmen).
Größe 2.

Einschließlich aller Kleinteile und Befestigungsmaterialien.

2 Stk EP ........................ GP ........................

3.2.01.100 Verkehrszeichen VZ-Nr.:  220 - 20 liefern und montieren
Position

Neues Verkehrszeichen
VZ-Nr.: 220 - 20  "Rechts vorbei"
gemäß StVO liefern und an Pfosten oder Rohrrahmen
montieren.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
Werte gemäß DIN EN 12899-1 u. DIN 67520.
Schild = profilverstärkt (randverstärkt durch Alu-Profil-Rahmen).
Größe 2.
Einschließlich aller Kleinteile und Befestigungsmaterialien.

Die genaue Positionierung des Verkehrszeichens in der
Örtlichkeit ist im Zuge der Baumaßnahme mit der
Straßenverkehrsbehörde, dem Auftraggeber und der Bauleitung
abzustimmen.

2 Stk EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   3.2.01   Beschilderung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 89.

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.05.2025 - Seite 85 von 89



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

3 Titel Radwegführung und Beschilderung Karl-Arnold-Str./Mar...

Beschilderung/Markierungen Karl-Arnold-Straße Übertrag: ..........................Bereich3.2

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

3.2.02.10 Vorhandene unterbrochene Mittelmarkierung, Schmalstrich entfernen
Position

Vorhandene unterbrochene Mittelmarkierung, Schmalstrich 
S 3.0 : 3.0 entfernen.
Aus- und abfräsen der vorhandenen Fahrbahnmarkierung.
Gegebenenfalls Verfüllung mit bituminöser Masse.
Kehrgut und ggfls. Fräsgut gehen in Eigentum des AN über
und werden beseitigt.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge
in der Achse.
Unterbrochener Schmalstrich für Längsmarkierungen.
S 3.0 : 3.0.
Einkomponentenfarbe.
Strichbreite 0,12 m,
in einer Länge.

12 m EP ........................ GP ........................

3.2.02.20 Vorhandene durchgezogene Längsmarkierung entfernen
Position

Durchgezogene Längsmarkierung Schmalstrich
Vorhandene Markierung Schmalstrich, B  12 cm.
Aus- und abfräsen der vorhandenen Fahrbahnmarkierung.
Gegebenenfalls Verfüllung mit bituminöser Masse.
Kehrgut und ggfls. Fräsgut gehen in Eigentum des AN über
und werden beseitigt.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.
Durchgezogener Schmalstrich.
Sperrmarkierung vor Haus 2, Karl-Arnold-Straße..
Einkomponentenfarbe.
Strichbreite 0,25 m,

In einer Länge.

10 m EP ........................ GP ........................

3.2.02.30 Vorhandene unterbrochene Fahrbahnbregzung Breitstrich B  1.0 : 1.0 auffrischen
Position

Unterbrochene Fahrbahnbegrenzung
Vorhandene Markierung Breitstrich B  1 : 1 auffrischen.
Zu markierende Flächen reinigen. Kehrgut und
ggfls. Fräsgut gehen in Eigentum des AN über
und werden beseitigt.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge
in der Achse.
Unterbrochener Breitstrich für Längsmarkierung.
Einkomponentenfarbe.
Strichbreite 0,25 m.

In mehreren Einzelängen.

100 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.05.2025 - Seite 86 von 89



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

3 Titel Radwegführung und Beschilderung Karl-Arnold-Str./Mar...

Beschilderung/Markierungen Karl-Arnold-Straße Übertrag: ..........................Bereich3.2

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

3.2.02.40 Vorhandene Radfahrerfurt Breitstrich B  0,2 -0,5 auffrischen
Position

Unterbrochener Querstrich 2,5 : 1
Vorhandene Markierung Breitstrich B  0.2 - 0.5 auffrischen.
Zu markierende Flächen reinigen. Kehrgut und
ggfls. Fräsgut gehen in Eigentum des AN über
und werden beseitigt.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge
in der Achse.
Unterbrochener Breitstrich für Längsmarkierung.
Einkomponentenfarbe.
Strichbreite 0,25 m.

In mehreren Einzelängen.

40 m EP ........................ GP ........................

3.2.02.50 Harz-Bodenbeschichtung für Asphaltbelagschichten auffrischen
Position

Harz-Bodenbeschichtung für Asphaltbelagschichten
der Firma Acraasphalt (oder gleichwertiges Produkt)
in 2 Schichten auftragen.
Farbe: Rot,
im Bereich der Querung Franz-Hitze-Straße durch 
Radfahrer (Auffrischung).

Vorhandene Asphaltfarbe vorab abfräsen.

10 m² EP ........................ GP ........................

3.2.02.60 Vorhandene Radfahrer-Piktogramme entfernen
Position

Die Piktogramme sind so zu auszufräsen, dass die Form des
Fahrrads dauerhaft nicht mehr erkennbar ist, z.B. durch ein
entsprechend großes Rechteck.
Abrechung pro Stück.

2 Stk EP ........................ GP ........................

3.2.02.70 Piktogramm Radfahrer auf der Fahrbahnoberfläche
Position

Piktogramm Radfahrer auf der Fahrbahnoberfläche
Zu markierende Flächen reinigen. Kehrgut und
ggfls. Fräsgut gehen in Eigentum des AN über
und werden beseitigt.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Fahrrad-
piktogramme.
Einkomponentenfarbe.

Mehrere Einzelpiktogramme entlang der
Karl-Arnold-Straße.

16 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    03 LV LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführ... Projekt-Nr.: 2202019

3 Titel Radwegführung und Beschilderung Karl-Arnold-Str./Mar...

Beschilderung/Markierungen Karl-Arnold-Straße Übertrag: ..........................Bereich3.2

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

3.2.02.80 Piktogramm Radfahrer/Fußgänger auf der Gehwegoberfläche
Position

Piktogramm Radfahrer/Fußgänger auf der

Gehwegoberfläche
Zu markierende Flächen reinigen. Kehrgut und
ggfls. Fräsgut gehen in Eigentum des AN über
und werden beseitigt.
Vorhandene Oberfläche: Betonsteinpflaster.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Piktogramme.
Einkomponentenfarbe.

Zwei Einzelpiktogramme in der vorhanden
Geh/Radweganlage der Karl-Arnold-Straße.

4 Stk EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   3.2.02   Markierungsarbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 89.

 ... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Bereich   3.2   Beschilderung/Markierungen Karl-Arnold-Straße ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 89.
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Kreisverkehr Marienwasserweg

    Projekt-Nr.: 2202019

LV    03    LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführung ...
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 
Titel  Baustelleneinrichtung und Räumen1 ..................................

.................................. Bereich  1.1 Baustelleneinrichtung und Räumen

 
Titel  Herstellung der Oberflächen2 ..................................

.................................. Bereich  2.1 Straßenbauarbeiten

.................................. Bereich  2.2 Straßenbeleuchtung

 
Titel  Radwegführung und Beschilderung Karl-Arnold-Str./Marienw...3 ..................................

.................................. Bereich  3.1 Straßenbauarbeiten

.................................. Abschnitt  Querungen der Fahrbahn3.1.01

.................................. Bereich  3.1.01.01 Karl-Arnold-Straße

.................................. Bereich  3.1.01.02 Marienwasserweg

.................................. Bereich  3.2 Beschilderung/Markierungen Karl-Arnold-Straße

.................................. Abschnitt  Beschilderung3.2.01

.................................. Abschnitt  Markierungsarbeiten3.2.02

Gesamtsumme LV   03   LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführung Karl-Arnol... ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

..................................................................................................................................................
(Ort und Datum)(Ort und Datum)

..................................................................................................................................................
(Stempel und Unterschrift)(Stempel und Unterschrift)

 Anbieter - Geprüft Ausschreiber - Geprüft

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.05.2025 - Seite 89 von 89


	2202019 Kreisverkehr Marienwasserweg
	03 LV Kreisverkehr Marienwasserweg und Radwegführung Karl-Arnold-Straße
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	1 Baustelleneinrichtung und Räumen
	1 Baustelleneinrichtung und Räumen
	10  Baustelleneinrichtung
	20  Baustelle räumen
	30  Verkehrssicherung und Verkehrsregelung des Baustellenbereiches
	40  Stundenlohnarbeiten Poliere
	50  Stundenlohnarbeiten Spezialbaufacharbeiter
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	80  LKW-Stunden
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	40  Vorhandene Verkehrszeichen ausbauen und entsorgen
	50  Vorhandene Rohrpfosten ausbauen und entsorgen
	60  Vorhandene Verkehrszeichen ausbauen und lagern
	70  Vorhandene Rohrpfosten ausbauen und lagern
	80  Zwischengelagerte Verkehrszeichen aufnehmen und montieren
	90  Zwischengelagerte Rohrpfosten einbauen
	100  Neue Verkehrszeichen liefern und montieren
	110  Rohrpfosten für Schilder liefern und einbauen (bis 4,5 m)
	120  Rohrpfosten für Schilder liefern und einbauen (1,5 m)
	AUSBAU
	130  Vorhandenes Mauerwerk und Beton abbrechen und abfahren
	140  Vorhandene Straßeneinläufe ausbauen
	150  Vorhandene Senkenanschlussleitungen aufnehmen
	160  Vorhandenes Beton-Verbundsteinpflaster ausbauen und entsorgen, als Zulage
	170  Vorhandenes Pflaster ausbauen und entsorgen, als Zulage
	180  Vorhandenes Betonsteinpflaster ausbauen, lagern und wieder einbauen
	190  Vorhandene Hoch- und Rundbordsteine ausbauen und entsorgen, Zulage
	200  Vorhandene Borsteine F10 ausbauen
	210  3-Stein Rinne 16/24/14 aufnehmen, abfahren
	220  1-Stein Band, 16/24/14 cm aufnehmen, abfahren
	230  Vorhandenen Tiefbordstein T8 ausbauen
	240  Bituminöse Befestigung trennen, d = 15-25 cm
	250  Bituminöse Decke komplett fräsen und aufnehmen, ohne Schottertragschicht
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	290  Schürfgruben herstellen und wiederverfüllen, Tiefe bis 1,00 m
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	350  Boden lösen  Homogenbereich 1, T bis 0,50
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	370  Lösen und entsorgen belasteter Böden , gleich Z 2, als Zulage
	380  Lösen und entsorgen belasteter Böden , größer Z2, als Zulage
	390  Boden, seitlich gelagert, fördern und einbauen
	400  Kies-Frostschutzschicht herstellen, KG 0/45
	410  Nichtbindigen Füllboden, Boden Klasse 3, liefern und einbauen
	420  Planumsflächen, +/- 2 cm, Rohplanum
	430  Plattendruckversuche durchführen, Unterkante Frostschutzkies
	440  Plattendruckversuche durchführen, Unterkante Schotter
	BORDSTEINE
	450  Bordsteine setzen, T 8 x 20 cm
	460  Bordsteine trennen, T 8 x 20 cm
	470  Hoch- und Rundbordsteine, Farbe grau, liefern + setzen, H 15 x 25, R 15 x 22
	480  Hochbord-Kurvenstein setzen, H 15 x 25, bis R = 12 m, als Zulage
	490  Bordsteine F10, Farbe weiß, liefern + setzen
	500  Bordsteine trennen, F 10,  H 15 x 25 und R 15 x 22
	510  Rinnensteine 16/24/14 bzw. 16/16/14, 3-reihig, liefern und setzen
	520  Betonsteine 16/24/14 bzw. 16/16/14, 2-reihig, liefern und setzen
	530  Betonsteine 16/24/14 bzw. 16/16/14, 1-reihig, liefern und setzen
	SENKEN UND SENKENANSCHLÜSSE
	540  Trockenschlammsenke, 16 mm, 500 x 500mm, Pultform, D400
	550  Kanalgraben ausheben + verfüllen, Tiefe = 0,80 - 3,00 m, BK 2 bis 4
	560  Kopfloch für Anschluss der Senke
	570  Abwasser Rohre einbauen, L = höchstens 3,00 m, DN 160
	580  Formstück, Bogen, DN 160
	590  Formstück, Überschiebmuffe, DN 160
	600  Passstück Abwasserkanal DN 160 PP
	610  Rohrschnitt DN 160 PP
	620  Anschluss an die vorhandenen RW-Kanäle DN800 bzw. DN1000SB
	630  Aufmaßzeichnungen herstellen
	TRAGSCHICHTEN
	640  Schottertragschicht zur Profilierung, KG 0/45,
	650  Schottertragschicht herstellen, d = 25 cm, KG 0/45
	660  Plattendruckversuche durchführen, Unterkante  Asphalttragschicht
	PFLASTERARBEITEN
	670  Pflaster herstellen, Farbe grau, 20x10x8 cm
	680  Schnitte herstellen, Dicke 8 cm
	690  Einbauteile in Pflasterflächen regulieren und einfassen
	700  Fugenpflege nach dem Abrütteln + nach der Fertigstellung
	WASSERGEBUNDENE DECKSCHICHT
	710  Dynamische Schicht als wasserregulierende Funktionslage
	720  Wassergebundene Deckschicht mit Bindemittel
	730  INNENKREISFLÄCHE
	740  Betonfertigteile Kreisverkehr, Innenkreis liefern und einbauen
	ASPHALTARBEITEN
	750  Asphalttragschicht aus  AC 32 T S, D =  10 cm
	760  Bindemittel aufsprühen, Menge 0,3 kg/m², unter Asphaltbinder
	770  Asphaltbinder Mischgut AC 16 B S,  D = 6 cm
	780  Bindemittel aufsprühen, Menge 0,2 kg/m², unter Asphaltbeton
	790  Asphaltdeckschicht AC 11 DS-Sp
	800  Gesteinskörnung KG 1/3 für Abstumpfungsmaßnahmen liefern, abstreuen & einwalzen
	810  Vorbehandlung der Längsnähte / Nahtflanken zum Verbund von Teilabschnitten
	820  Bitumenfugenbänder um Einbauteile einbauen
	830  Vergussfugen im Kreisel von Asphalt zu Asphalt herstellen
	840  Randfugen vor Borden, Rinnen & Abläufen herstellen
	850  Schachtabdeckung regulieren, H bis 10cm
	860  Einbauteile in Asphaltflächen regulieren und einfassen
	870  Unterbrochene Fahrbahnbegrenzung, Kaltplastik, Breitstrich B-1,5/1,5
	880  Vollflächige Markierung herstellen, (Zebrastreifen,Sperrflächen) Kaltplastik
	FÜR DIE BEPFLANZUNG
	890  Vegetationsflächen vorbereiten
	900  Baumpflanzgruben, auffüllen mit Pflanzsubstrat
	910  Gesiebten Oberboden andecken, D= 0,4 m
	920  Liefern und einsäen von Gründünger

	2 Straßenbeleuchtung
	10  Straßenleuchte demontieren und neu setzen,  LPH = 8 m
	20  Schürfgruben herstellen und wiederverfüllen, Tiefe bis 0,80 m
	30  Bodenmassen von Hand lösen, T bis 0,60m
	40  Kopflöcher für die Leuchtenstandorte herstellen, 1,00 x 1,00 x 0,80 m
	50  Kabelgraben herstellen, B=30 cm, T=40cm
	60  Sand 0/2 liefern und einbauen, als Zulage
	70  Kabelschutzrohre DN 100 liefern und verlegen
	80  Beleuchtungskabel verlegen NYY 5 x 10 mm²
	90  Trassenwarnband einbauen, Farbe gelb, B=40 mm
	100  Maste liefern, LPH 5.000 mm
	110  Korrosionsschutz-Manschetten anbringen
	120  Einzeleinschleifung herstellen
	130  Doppeleinschleifungen herstellen
	140  Beleuchtungsmastemaste anschließen
	150  Straßenleuchte liefern und montieren
	160  Übergangskästen Type EKM 2020
	170  Verbindungsmuffen montieren
	180  Netzplan herstellen, M = 1:500
	190  Stundenlohnarbeiten Elektromonteur
	200  Stundenlohnarbeiten Monteur mit Leiterwagen
	210  Stundenlohnarbeiten Monteur mit Suchgerät


	3 Radwegführung und Beschilderung Karl-Arnold-Str./Marienwasserweg
	1 Straßenbauarbeiten
	01 Querungen der Fahrbahn
	01 Karl-Arnold-Straße
	BAUSTELLE FREIMACHEN
	10  Vorhandene Unterbepflanzung roden
	20  Baum roden, D = 0,25 - 0,30 m
	30  Vorhandenes Betonstein-Verbundpflaster ausbauen und entsorgen, als Zulage
	40  Bituminöse Befestigung trennen, d = 15-25 cm
	50  Vorhandene bituminöse Strassendecke D = 15 - 20 cm, aufnehmen + abfahren
	60  Vorhandene Hoch- und Rundbordsteine ausbauen und entsorgen, Zulage
	70  3-Stein Rinne 16/24/14 aufnehmen, abfahren
	80  1-Stein Band, 16/24/14 aufnehmen, abfahren
	BÖDEN
	90  Oberboden abtragen und abfahren, D = 40 cm
	100  Boden lösen, T bis 0,45 m
	110  Nichtbindigen Füllboden, Boden Klasse 3, liefern und einbauen
	120  Planumsflächen, +/- 2 cm, Rohplanum
	130  Kies-Frostschutzschicht herstellen, KG 0/45, D=0,30m
	QUERUNG
	140  Flachbordsteine F10, Formsteine, weiß, liefern + setzen
	150  Bordsteine trennen, F 10
	160  Bordsteine setzen, T 8 x 20 cm
	170  Bordsteine trennen, T 8 x 20 cm
	180  Betonsteine 16/24/14 bzw. 16/16/14, 1-reihig, liefern und setzen
	190  Betonsteine 16/24/14 bzw. 16/16/14, 1-reihig, schneiden
	200  Bordsteinsystem barrierefreie Querungshilfe, liefern & einbauen
	210  Sonderbordstein für die Radwegquerung, liefern & einbauen
	220  Schnitte herstellen, Sonderbordsteine
	230  Bettung für Betonpflaster und Platten, 3-5 cm, aus Brechsand-Splitt-Gemisch
	240  Rippenplatte 30/30/8 cm aus Beton liefern und verlegen
	250  Noppenplatte 30/30/8 cm aus Beton liefern und verlegen
	260  Platten des taktilen Systems schneiden,  Dicke 8 cm
	270  Rechteckstein -anthrazit- als Begleitstreifen zum taktilen System liefern und verlegen
	280  Platten des Begleitstreifens schneiden,  Dicke 8 cm
	290  Pflaster herstellen, Farbe rot, 20x10x8 cm
	300  Pflaster herstellen, Farbe grau,
	310  Schnitte herstellen, Dicke 8 cm
	320  Rinnensteine 16/24/14 bzw. 16/16/14, 3-reihig, liefern und setzen
	330  Hoch- und Rundbordsteine, Farbe grau, liefern + setzen, H 15 x 25, R 15 x 22
	340  Hochbord-Kurvenstein setzen, H 15 x 25, bis R = 12 m, als Zulage
	350  Schnitte herstellen, Sonderbordsteine
	360  Schnitte herstellen, Betonsteinpflaster
	SENKEN UND ANSCHLUSSLEITUNGEN
	370  Vorhandene Straßeneinläufe ausbauen
	380  Trockenschlammsenke, neu setzen
	390  Trockenschlammsenke NEU, 32 mm, 500x500mm, Pultform, D400
	400  Kanalgraben ausheben + verfüllen, Tiefe = 0,60 - 1,20 m, BK 2 bis 4
	410  Kopfloch für Anschluss der Senke
	420  Abwasser Rohre einbauen, DN 160
	430  Rohrschnitt DN 250 PVC
	440  PP-Abzweige DN 250/160
	450  Formstück, Überschiebmuffe, DN 160
	460  Passstück Abwasserkanal DN 250 PP
	470  Universelle Rohrkupplung, für Rohrverbindungen DN 150 bis DN 200
	480  Formstück, Bogen, DN 160
	490  Rohrschnitt DN 160 PP
	500  Aufmaßzeichnungen herstellen
	TRAGSCHICHTEN
	510  Planumsflächen, +/- 2 cm, Rohplanum
	520  Schottertragschicht herstellen, D = 25 cm
	530  Plattendruckversuche durchführen, Oberkante  Schottertragschicht
	ASPHALTARBEITEN
	540  Asphalttragschicht aus  AC 32 T S, D =  12 cm
	550  Bindemittel aufsprühen, Menge 0,3 kg/m², unter Asphaltbetondeckschicht
	560  Asphaltbetondeckschicht AC 11 D S,  D = 4 cm
	570  Vergussfugen im Kreisel von Asphalt zu Asphalt herstellen
	580  Randfugen vor Borden, Rinnen & Abläufen herstellen
	FÜR DIE BEPFLANZUNG
	590  Vegetationsflächen vorbereiten
	600  Baumpflanzgruben, auffüllen mit Pflanzsubstrat
	610  Gesiebten Oberboden andecken, D= 0,4 m
	620  Liefern und einsäen von Gründünger

	02 Marienwasserweg
	BAUSTELLE FREIMACHEN
	10  Bituminöse Befestigung trennen, d = 15-25 cm
	20  Vorhandene bituminöse Strassendecke D = 15 - 20 cm, aufnehmen + abfahren
	30  Boden lösen, T bis 0,45 m
	40  Vorhandene F10-Bordsteine ausbauen und entsorgen, Zulage
	TRAGSCHICHTEN
	50  Planumsflächen, +/- 2 cm, Rohplanum
	60  Kies-Frostschutzschicht herstellen, KG 0/45, D=0,30m
	70  Schottertragschicht herstellen, D = 25 cm
	QUERUNG
	80  Klebebordstein BINAB® 20 x 12 (F10) liefern und herstellen
	90  Bordsteine F10, Formsteine, weiß, liefern und setzen
	100  Betonsteine 16/24/14 bzw. 16/16/14, 1-reihig, liefern und setzen
	110  Betonsteine 16/24/14 bzw. 16/16/14, 1-reihig, schneiden
	120  Harz-Bodenbeschichtung für auftragen
	130  Oberboden andecken
	140  Glasmarkierungsknöpfe / Reflektoren liefern und einbauen, Durchmesser 10cm



	2 Beschilderung/Markierungen Karl-Arnold-Straße
	01 Beschilderung
	10  Vorhandene Verkehrszeichen ausbauen und entsorgen
	20  Vorhandenes Verkehrszeichen ausbauen und entsorgen
	30  Vorhandene Rohrpfosten ausbauen und entsorgen
	40  Vorhandene Verkehrszeichen abmontieren, lagern und wieder montieren.
	50  Rohrpfosten für Schilder liefern und einbauen (bis 4,5 m)
	60  Rohrpfosten für Schilder liefern und einbauen (1,5 m)
	70  Neue Verkehrszeichen VZ-Nr.: 220-10 + 1000-32 liefern und montieren
	80  Neues Verkehrszeichen VZ-Nr.: 239 + 240 liefern und montieren
	90  Neue Zusatzzeichen  zur Vorposition
	100  Verkehrszeichen VZ-Nr.:  220 - 20 liefern und montieren

	02 Markierungsarbeiten
	10  Vorhandene unterbrochene Mittelmarkierung, Schmalstrich entfernen
	20  Vorhandene durchgezogene Längsmarkierung entfernen
	30  Vorhandene unterbrochene Fahrbahnbregzung Breitstrich B  1.0 : 1.0 auffrischen
	40  Vorhandene Radfahrerfurt Breitstrich B  0,2 -0,5 auffrischen
	50  Harz-Bodenbeschichtung für Asphaltbelagschichten auffrischen
	60  Vorhandene Radfahrer-Piktogramme entfernen
	70  Piktogramm Radfahrer auf der Fahrbahnoberfläche
	80  Piktogramm Radfahrer/Fußgänger auf der Gehwegoberfläche



	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



