
Kleinrammbohrung (KRB)
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KRB 1
NN + 18,44 m

P 1.1 0,20
1,90

P 1.2 1,90
2,50

Oberboden (Feinsand, 
schluffig, schwach 
feinsandig, schwach 
humos),
schwach feucht, 
mittelschwer zu 
bohren, dunkelbraun

Auffüllung (Sand, 
schluffig, kiesig, 
Ziegelbruch, Beton, 
Einzelfunde an 
Schlacke),
schwach feucht, 
mittelschwer zu 
bohren, graubraun

Sand, kiesig,
schwach feucht, 
mittelschwer zu 
bohren, hellbraun

NN + 15,94 m

0,20

1,90

2,50

KRB 2
NN + 18,25 m

P 2.1 0,00
0,20

P 2.2 0,20
0,50

P 2.3 0,50
2,40

Schwarzdecke,
schwarz
Auffüllung (Sand, 
kiesig),
schwach feucht, 
mittelschwer zu 
bohren, hellbraun

Auffüllung (Sand, 
schluffig, kiesig, 
Ziegelbruch, Beton, 
Einzelfunde an 
Schlacke),
schwach feucht, 
mittelschwer zu 
bohren, graubraun

Sand, kiesig,
schwach feucht, 
mittelschwer zu 
bohren, hellbraun

NN + 15,75 m
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NN-Höhen = NHN-Höhen
schwarzes Probensymbol = analysierte Probe
weißes Probensymbol = Rückstellprobe

M aß nahme:

A uf t ragg eb er:

D at um:

Höhenmaß st ab :  1 : 25 bei DIN A4 Pro j. - N r .: i 558-2/25

BV Vogteiplatz, Weeze

07.05.2025

Gemeinde Weeze

B o hrp ro f ile

Anlage 2
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Boden- und Felsarten

Auffüllung, A Kies, G, kiesig, g

Feinsand, fS, feinsandig, fs Sand, S, sandig, s

Schluff, U, schluffig, u

Signaturen der Umweltgeologie (nicht DIN-gemäß)

Betonbruch, Bt, mit Betonbruch, bt Schlacke, Sl, mit Schlacken, sl

Ziegelbruch, Zb, mit Ziegelbruchstücken, zb

Korngrößenbereich f - fein
m - mittel
g - grob

Nebenanteile ' - schwach (<15%)
¯ - stark (30-40%)

Sonstige Zeichen

gekernte Strecke

Proben

A1 1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren
der Entnahmekategorie A aus 1,00 m Tiefe

B1 1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren
der Entnahmekategorie B aus 1,00 m Tiefe

C1 1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren
der Entnahmekategorie C aus 1,00 m Tiefe

W1 1,00 Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe
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