
i 558‐2/25 BV Vogteiplatz, Weeze

Probe

P 2.1

Probennummer 777‐2025‐00146678

A

Benzo[a]pyren mg/kg OS 0,5 < 0,5 < 50 ≥ 50

Summe 16 EPA‐PAK 

exkl. BG
mg/kg OS (n.b.) ≤ 10 > 10 ‐ ≤ 25 > 25 ‐ < 1000 ≥ 1000

Erläuterungen:

BG = Bestimmungsgrenze

Verwertungsklasse A

Verwertungsklasse B

Verwertungsklasse C (nicht gefährlicher Abfall)

Verwertungsklasse C * (gefährlicher Abfall)

PAK aus der Originalsubstanz

(n.b.*) = laboranalytisch nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > Bestimmungsgrenze v

Bezeichnung Einheit BG
Grenzwerte gem. 

RuVA-StB 01-2005 /LANUV

A B C C *
Anzuwendende Klasse(n):

Ergebnisse der Schwarzdeckenuntersuchung mit Klassifizierungen gem. RuVA‐StB 01‐2005 /LANUV
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i 558‐2/25 BV Vogteiplatz, Weeze

Probe

P 2.2

Probennummer 777‐2025‐00146679

BM‐0 Sand

Benzo[a]pyren mg/kg TS 0,05 < 0,05 0,3

Summe 16 PAK nach EBV: 2021 mg/kg TS 0,390 3 6

Erläuterungen:

BG = Bestimmungsgrenze

BM‐0 ‐ Material

BM‐0* ‐ Material

PAK aus der Originalsubstanz

(n.b.) = laboranalytisch nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > Bestimmungsgrenze 

Messergebnisse der Feststoffuntersuchungen (Tragschicht) in der Originalsubstanz sowie Materialwerte 

gemäß Tabelle 3 in Anlage 1 der EBV

Bezeichnung
Einheit BG

EBV-
Materialwerte

BM-0 
Sand

BM-0*

Anzuwendende Klasse(n):
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i 558‐2/25 BV Vogteiplatz, Weeze

Probe

MP 1.1/2.3

Probennummer 777‐2025‐00146680

> BM‐F3

Arsen (As) mg/kg TS 0,8 7,4 40 40 40 150

Blei (Pb) mg/kg TS 2 202 140 140 140 700

Cadmium (Cd) mg/kg TS 0,2 0,4 2 2 2 10

Chrom (Cr) mg/kg TS 1 20 120 120 120 600

Kupfer (Cu) mg/kg TS 1 61 80 80 80 320

Nickel (Ni) mg/kg TS 1 17 100 100 100 350

Quecksilber (Hg) mg/kg TS 0,07 0,36 0,6 1 1 5

Thallium (Tl) mg/kg TS 0,2 < 0,2 2 2 2 7

Zink (Zn) mg/kg TS 1 160 300 300 300 1200

TOC Ma.‐% TS 0,1 4,7 5 5 5 5

EOX mg/kg TS 1 < 1,0 3 3 3 10

Kohlenwasserstoffe C10‐C22 mg/kg TS 40 740 300 300 300 1000

Kohlenwasserstoffe C10‐C40 mg/kg TS 40 1600 600 600 600 2000

Summe 16 PAK nach EBV: 2021 mg/kg TS 801 6 6 9 30

Summe PCB (7) nach EBV: 2021 mg/kg TS 0,010 0,15 0,15 0,15 0,5

pH‐Wert 
1)

7,9 6,5 ‐ 9,5 6,5 ‐ 9,5 6,5 ‐ 9,5 5,5 ‐ 12

Leitfähigkeit bei 25°C 1) µS/cm 5 630 350 500 500 2000

Sulfat (SO4) mg/l 1 33 250 450 450 1000

Arsen (As) µg/l 1 13 12 20 85 100

Blei (Pb) µg/l 1 96 35 90 250 470

Cadmium (Cd) µg/l 0,3 < 0,3 3 3 10 15

Chrom (Cr) µg/l 1 6 15 150 290 530

Kupfer (Cu) µg/l 1 50 30 110 170 320

Nickel (Ni) µg/l 1 3 30 30 150 280

Zink (Zn) µg/l 10 50 150 160 840 1600

Summe 15 PAK ohne Naphthalin 

nach EBV: 2021

µg/l 31,6 0,3 1,5 3,8 20

Summe 7 PCB nach EBV: 2021 µg/l 0,0005 0,02 0,02 0,02 0,04

Erläuterungen:

BG = Bestimmungsgrenze

BM‐F0* ‐ Material

BM‐F1 ‐ Material

BM‐F2 ‐ Material

BM‐F3 ‐ Material

> BM‐F3 ‐ Material

Messergebnisse der Feststoffuntersuchungen (Auffüllung) in der Originalsubstanz und im Eluat sowie Materialwerte gemäß 

Tabelle 3 in Anlage 1 der EBV

Anionen aus dem 2:1‐Schütteleluat nach DIN 19529: 2015‐12

Bezeichnung
Einheit BG

EBV-Materialwerte

BM-F0* BM-F1 BM-F2 BM-F3

Anzuwendende Klasse(n):
Elemente aus dem Königswasseraufschluss n. DIN EN 13657: 2003‐01

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

PAK aus der Originalsubstanz

PCB aus der Originalsubstanz

Physikalisch‐chem. Kenngrößen aus dem 2:1‐Schütteleluat nach DIN 19529: 2015‐12

Elemente aus dem 2:1‐Schütteleluat nach DIN 19529: 2015‐12

PAK aus dem 2:1‐Schütteleluat nach DIN 19529: 2015‐12

PCB aus dem 2:1‐Schütteleluat nach DIN 19529: 2015‐12

(n.b.) = laboranalytisch nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden.

1) = Die Materialwerte sind keine Grenzwerte, sondern stoffspezifische Orientierungswerte. Bei Abweichungen ist die 

Ursache zu prüfen.
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Kleinrammbohrung (KRB)

Legende
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KRB 1
NN + 18,44 m

P 1.1 0,20
1,90

P 1.2 1,90
2,50

Oberboden (Feinsand, 
schluffig, schwach 
feinsandig, schwach 
humos),
schwach feucht, 
mittelschwer zu 
bohren, dunkelbraun

Auffüllung (Sand, 
schluffig, kiesig, 
Ziegelbruch, Beton, 
Einzelfunde an 
Schlacke),
schwach feucht, 
mittelschwer zu 
bohren, graubraun

Sand, kiesig,
schwach feucht, 
mittelschwer zu 
bohren, hellbraun

NN + 15,94 m

0,20

1,90

2,50

KRB 2
NN + 18,25 m

P 2.1 0,00
0,20

P 2.2 0,20
0,50

P 2.3 0,50
2,40

Schwarzdecke,
schwarz
Auffüllung (Sand, 
kiesig),
schwach feucht, 
mittelschwer zu 
bohren, hellbraun

Auffüllung (Sand, 
schluffig, kiesig, 
Ziegelbruch, Beton, 
Einzelfunde an 
Schlacke),
schwach feucht, 
mittelschwer zu 
bohren, graubraun

Sand, kiesig,
schwach feucht, 
mittelschwer zu 
bohren, hellbraun

NN + 15,75 m

0,20

0,50

2,40
2,50

18,50

18,25

18,00

17,75

17,50

17,25

17,00

16,75

16,50

16,25

16,00

15,75

15,50

18,50

18,25

18,00

17,75

17,50

17,25

17,00

16,75

16,50

16,25

16,00

15,75

15,50

NN-Höhen = NHN-Höhen
schwarzes Probensymbol = analysierte Probe
weißes Probensymbol = Rückstellprobe

M aß nahme:

A uf t ragg eb er:

D at um:

Höhenmaß st ab :  1 : 25 bei DIN A4 Pro j. - N r .: i 558-2/25

BV Vogteiplatz, Weeze

07.05.2025

Gemeinde Weeze

B o hrp ro f ile

Anlage 2
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Boden- und Felsarten

Auffüllung, A Kies, G, kiesig, g

Feinsand, fS, feinsandig, fs Sand, S, sandig, s

Schluff, U, schluffig, u

Signaturen der Umweltgeologie (nicht DIN-gemäß)

Betonbruch, Bt, mit Betonbruch, bt Schlacke, Sl, mit Schlacken, sl

Ziegelbruch, Zb, mit Ziegelbruchstücken, zb

Korngrößenbereich f - fein
m - mittel
g - grob

Nebenanteile ' - schwach (<15%)
¯ - stark (30-40%)

Sonstige Zeichen

gekernte Strecke

Proben

A1 1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren
der Entnahmekategorie A aus 1,00 m Tiefe

B1 1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren
der Entnahmekategorie B aus 1,00 m Tiefe

C1 1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren
der Entnahmekategorie C aus 1,00 m Tiefe

W1 1,00 Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe
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